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SCHEDA TECNICA 

COLMOWINGS® E STAFFE DI SUPPORTO 

 

 
ARTICOLO: 
Colmowings® 
Staffa supporto Colmowings 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Modulo di aerazione per la linea di colmo orizzontale o inclinata (diagonale) nei tetti ventilati. Colmowings ha una sezione 
d’uscita d’aria di oltre 500 cm2/m. Esso è costituito da un elemento in acciaio inox AISI 430, a cui sono ancorate le “ali” in 
alluminio plissettato e verniciato con adesivo butilico (50 mm) che impedisce all’acqua di infiltrarsi. Colmowings è inoltre 
regolabile in altezza grazie alle apposite staffe di supporto, in modo da adattarsi a differenti tipi di coppi o tegole.  
Il colmowings è fornito con 4 Viti Autofilettanti Ø6,3x13 mm per metro lineare per il fissaggio del colmowings sulle staffe di 
supporto. 
 
 

ARTICOLO COD. MATERIALE COLORE BANDELLA LUNGH. mm SPESSORE mm 
COLMOWINGS CWINXRO Lam. Acciaio INOX - Rosa Maculata 1000 0.7 
COLMOWINGS CWINXRM Lam. Acciaio INOX - Rosso Mattone 1000 0.7 
COLMOWINGS CWINXNE Lam. Acciaio INOX  - Nera 1000 0.7 
Staffa supporto SUPW230X Lam. Acciaio INOX - - 230 1 
Staffa supporto SUPW380X Lam. Acciaio INOX - - 380 1 
 

 
IMBALLO: 
Colmowings: confezioni in scatole su misura da 10 pz. 
 
 

DISEGNO QUOTATO: 

 


