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SCHEDA TECNICA 

Gancio di partenza in Rosso Siena             

 

 

 

ARTICOLO: 
Gancio di partenza o rompitratta in Rosso Siena da 200 o 280 mm da avvitare al manto di copertura. 
 
 

DESCRIZIONE: 
Elemento in acciaio pre-verniciato su base zincata a caldo, piegato, per partenza o rompitratta da avvitare al manto di copertura.  
Peso particolare circa 30 g. 
 
 

COD. DESCRIZIONE MATERIALE L (mm) 
APERTURA 

A (mm) 
CONFEZIONE PZ 

GA15016RS Gancio 150x16 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 150 16 500 
GA15020RS Gancio 150x20 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 150 20 500 
GA20016RS Gancio 200x16 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 200 16 500 
GA20020RS Gancio 200x20 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 200 20 500 
GA20025RS Gancio 200x25 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 200 25 500 
GA28016RS Gancio 280x16 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 280 16 500 
GA28020RS Gancio 280x20 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 280 20 500 
GA28025RS Gancio 280x25 Nastro Rosso Siena RAL 2009 11x0,8 mm 280 25 400 

 
MATERIALE: 
Nastro di base DX51D+Z140 (UNI EN 10169), con rivestimento superficiale in poliestere per esterni su entrambi i lati color Rosso 
Siena, di dimensione 11x0,8 mm.  
 
IMBALLO: 
Peso scatola circa 15 Kg. 
 

DISEGNO QUOTATO:  
 


