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SCHEDA TECNICA 

BANDA ADESIVA IN ALLUMINIO   
PLISSETTATO VERNICIATO 

 

ARTICOLO: 
Banda adesiva in alluminio plissettato verniciato. 
 

DESCRIZIONE: 
Banda adesiva in alluminio plissettato verniciato, sigillante, costituito in alluminio, verniciato in rosso mattone con 2 fasce 
adesive. 
 

ARTICOLO COD. MATERIALE COLORE LUNGH. m LARGH. cm (A) 
Banda adesiva  ADE4002F Alluminio plisettato Rosso mattone 5 40 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Applicabile a freddo 
- Impermeabile e auto-sigillante 
- Eccellente potere adesivo a basse temperature 
- Grande stabilità al calore 
- Ottima adesione a basse temperature 
- Stabilizzato ai raggi UV 
- Densità di colla butilica 1,7 g/m3 
- Temperatura minima di applicazione + 5°C 
- Allungamento alla rottura 25% 
- Temperatura resistente -30°C / +80°C 

 
IMBALLO: 
Confezioni in scatole di cartone da 4 pcs (20metri lineari). 
 
 

DISEGNO QUOTATO: 
 

  

A 


