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SCHEDA TECNICA 

Dissuasori per piccioni 

 

 
 
 
ARTICOLO: 
Dissuasori per piccioni con base in policarbonato UV 
Dissuasori per piccioni con base acciaio INOX 
 

 
DESCRIZIONE: 
Elemento modulare composto da una base in acciaio INOX o policarbonato, di lunghezza 50 cm o 100 cm, con degli aghi in 
acciaio INOX, fissati perpendicolarmente alla base per impedire la sosta dei volatili. 
 

ARTICOLO COD. MATERIALE BASE N°FILE N° PUNTE LUNGH. cm 
Dissuasore DP60F Acciaio INOX flessibile 3 60 100 
Dissuasore DP80 Policarbonato anti UV 3 80 50 
Dissuasore DP54 Acciaio INOX 3 60 100 

 
 
MATERIALE: 
La base del Dissuasore può essere in Policarbonato anti UV, oppure in Acciaio INOX. 
Gli aghi posti perpendicolarmente alla base sono per tutti i modelli in acciaio INOX. 
 
 
IMBALLO: 
Confezioni in scatole di cartone da 100 pezzi per articolo DP80. 
Confezioni in scatole di cartone da 25 pezzi per articolo DP54 e DP60F. 
 
 

DISEGNO QUOTATO: 
 


