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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

(Allegato III Reg. UE 305/2011) 

n. 01/2013 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 
GAMAL150F   
 
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 4 del CPR:  
Lotto    
D.D.T.                del    
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:  
Connettori trasversali asimmetrici per pareti 
 
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5: 
Nome e indirizzo del produttore e luogo di produzione: 
Officine Rasera s.r.l.  
Via degli Artigiani, 35 z.i. Nogarè 31035 Crocetta del Montello (TV) 
 
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2: 
Non applicabile 
 
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 
Sistema 3 
 
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma 
armonizzata: 
le prove in Sistema 3 sono state realizzate dal laboratorio MTIC InterCert S.r.l. - Organismo Notificato n° 0068. Rapporto di prova n°201560-1 
 
8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 
Non applicabile 
 
9. Prestazione dichiarata secondo UNI EN 845-1:2016 

GAMAL150F   Estremità filettata Estremità a "L" VALORE MINIMO Modalità di rottura 

    

Substrato Sforzo F max (N) d1/3 
Fmax 
(mm) 

F max (N) d1/3 
Fmax 
(mm) 

F max (N) d1/3 
Fmax 
(mm) 

Calcestruzzo Trazione 1137 0,075 2959 0,430 1137 0,075 Estrazione tassello da substrato 

Compressione 2094 0,090 2921 0,196 2094 0,090 Scorrimento graffa nel tassello 

Muratura 
Piena 

Trazione 1250 0,156 2959 0,430 1250 0,156 Estrazione tassello da substrato 

Compressione 2336 0,114 2921 0,196 2336 0,114 Scorrimento graffa nel tassello 

Blocchi forati 
in laterizio 

Trazione 338 0,032 2959 0,430 338 0,032 Estrazione tassello da substrato 

Compressione 407 0,051 2921 0,196 407 0,051 Scorrimento tassello nel substrato 

 
N.B: La luce libera testata per le graffe da 150mm è pari a 50 mm. 
 
10. la prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
 
Nome e qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione: 
 
Data 14/03/22                    Rappresentante legale         


