
Data: 26/05/2021 Rev. 01 www.rasera.com Pagina 1 di 1 
 

SCHEDA TECNICA 

REFLEX                  Traspirante 

 

 
ARTICOLO:  
Teli traspiranti REFLEX nella versione 150 g/m2. 
 

DESCRIZIONE: 
REFLEX è composto da tre strati in polipropilene uniti tramite ultrasuoni, senza l’utilizzo di additivi o solventi, nel totale rispetto 
dell’ambiente. 
Nelle coperture in legno o nelle facciate, posizionato al di sopra dell’isolante, permette una rapida fuoriuscita dell’umidità in 
eccesso, assicurando il mantenimento delle prestazioni termiche del coibente. 
REFLEX è in grado di bloccare la banda ad infrarossi che passa attraverso il manto di copertura senza compromettere le 
proprietà traspiranti del prodotto. 
Prodotto con tecnologia agli ultrasuoni, possiede elevate prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è riciclabile al 100%. 
 
 

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI (m) PESO (kg) PZ. PER BANCALE m2 PER BANCALE 
NEBR150 Telo Traspirante Riflettente REFLEX.150 1.5x50 11.3 24 1800 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTO SOGGETTO A MARCATURA CE SECONDO NORMA EN 13859-1/EN 13859-2 

 

DESCRIZIONE NORMATIVA 
UNITA’ di 
MISURA 

REFLEX.150 

Peso EN 13859 g/m2 150±6% 
Spessore EN13859 mm 0.5±15% 
Lacerazione al Chiodo Longitudinale EN 13859 N 72 
Lacerazione al Chiodo Trasversale EN 13859 N 78 
Resistenza a Trazione Longitudinale EN 13859 N/5 cm 225 
Resistenza a Trazione Trasversale EN 13859 N/5 cm 235 
Allungamento Longitudinale EN 13859 % 22 
Allungamento Trasversale EN 13859 % 12 
Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13859 Classe W1 
Proprietà di passaggio del vapore Sd EN 13859 m 0.06 
Resistenza al Fuoco EN 13859 classe E 
Flessibilità alle basse temperature EN 13859 °C -40° 
Permeabilità al Vapore - µ 120 
Conducibilità termica - W/mK 0.22 


