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SCHEDA TECNICA 

Connettori trasversali per parete 
asimmetrici 

 
 
ARTICOLO: 
Graffa a “L” filettata, con tassello. 
 

SPECIFICA MATERIALE /RIVESTIMENTO: 
Acciaio inossidabile austenitico (riferimento 3 prospetto A.1). 
 

DIMENSIONI: 

 

CAPACITÀ PORTANTE A COMPRESSIONE: 

 

CAPACITÀ PORTANTE A TRAZIONE: 

 

CAPACITÀ PORTANTE A TAGLIO: 
Non applicabile. 
 

CAPACITÀ PORTANTE VERTICALE: 
Non applicabile. 
 

SPOSTAMENTO / INFLESSIONE MEDIO: 
Non applicabile. 
 

TIPOLOGIA: 
Asimmetrico. 
 

TOLLERANZA ALL’INCLINAZIONE: 
No. 
 

TOLLERANZA AL MOVIMENTO: 
No. 
 

RESISTENZA ALL’ACQUA: 
Sì. 
 

 GAMAL150F GAMAL200F GAMAL250F GAMAL300F GAMAL400F 
Lunghezza (mm) 150 200 250 300 400 

Incasso min. (mm) 60 
Intercapedine max. (mm) 60 110 160 210 310 

Lunghezza filettatura (mm) 30 

Lunghezza (mm) 150 200 250 300 400 
Resistenza a compressione (N) 859 845 729 488 335 

Lunghezza (mm) 150 200 250 300 400 
Resistenza a trazione (N) 735 762 728 782 738 
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REQUISITI DI USO / LIMITAZIONE PER RESISTENZA A COMPRESSIONE / TIPI DI MURATURA E MALTE 
COMPATIBILI: 
 
Malta: 
Resistenza a flessione: 5.06 (N/mm²) o superiore; 
Resistenza a compressione: 17.2 (N/mm²) o superiore. 
 
Calcestruzzo: 
Resistenza a compressione: 53.8 (N/mm²). 
 
Laterizio: 
Resistenza a compressione media (parallela alla direzione dei fori): 12.00 (N/mm²); 
Resistenza a compressione media (perpendicolare alla direzione dei fori): 2.5 (N/mm²). 
 
Installare la graffa sul connettore tra un battente e un altro.  
 

SPESSORE MINIMO DEL GIUNTO DI MALTA: 
13 mm. 
 

EVENTUALI DISPOSITIVI DI FISSAGGIO NON FORNITI: 
Nessuno. 
 

IDENTITÀ DEL PRODOTTO: 

 

DISEGNO QUOTATO:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Foro Ø 6mm profondità 40mm min.  Foro Ø 6mm profondità 60mm min. 

  PULIRE ACCURATAMENTE I FORI 

CODICE ARTICOLO MATERIALE Ø (mm) L (mm) PEZZI  x  CONFEZIONE 
GAMAL150F Graffa  a  “L”  filettata  Acciaio inox 3.3 150 300 
GAMAL200F Graffa  a  “L”  filettata Acciaio inox 3.3 200 200 
GAMAL250F Graffa  a  “L”  filettata Acciaio inox 3.3 250 200 
GAMAL300F Graffa  a  “L”  filettata Acciaio inox 3.3 300 200 
GAMAL400F Graffa  a  “L”  filettata Acciaio inox 3.3 400 300 

COPOIS Copiglia per posizionamento isolante Acciaio inox 2 / 200 
TAS6X60 Tassello per mattoni forati in cotto Nylon 6 60 / 
TAS6X40 Tassello per calcestruzzo Nylon 6 40 / 


