
Temporary Lifeline è un dispositivo di ancoraggio 
temporaneo portatile utilizzato per installare una linea 
di ancoraggio flessibile orizzontale.

Concepita per l’utilizzo contemporaneo di due 
persone al massimo.
Lunghezza regolabile da 5 a 30m. L’utilizzo senza 
ancoraggi intermedi è possibile e certificato.
Per una maggiore sicurezza si consiglia comunque 
l’installazione di ancoraggi intermedi ogni 5m.

Ancoraggio strutturale di estremità

Ancoraggio strutturale intermedio

EN 362 Connettore

EN 795
 15 kN

SCHEDA
TECNICA
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PYLONS/INDUSTRY

2pz Art.104065

2pz Art.0981

Fornita con:

Etichetta CE
con numero 

di serie 

Fettuccia in poliestere 35 mm
Resistenza 30 kN

Fettuccia in poliesere da 50 mm
Resistenza 60 kN

Cricchetto in
acciaio al 
carbonio

Estremità
rinforzate

Fornita in una
resistente sacca in

poliestere

Anelli in fettuccia 
Art.104065
Poliammide

Lunghezza 60 cm
Resistenza 22 kN

Connettore ovale 
a ghiera Art.0981

Acciaio al carbonio zincato
Carico di rottura 28kN

Apertura 16mm




