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Tg g Autoportante h 2 Zavorre da 12,5 Kg/cad (3
g GEJ ANC0100 110 cm con 75 cm - 4 Zavorre da 12,5 Kg/cad - 150 cm - per i montanti iniziali qualora -
S5 battipiede il parapetto sia "aperto")
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'E @ Autoportante h 2 Zavorre da 12,5 Kg/cad (3
Z s ANC0200 110 cm senza 75 cm - 4 Zavorre da 12,5 Kg/cad - 150 cm - per i montanti iniziali qualora -
g § battipiede il parapetto sia "aperto")
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Pavimento h 110 2 Barre M12 e Resina WIT- 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANC0300 130 cm 15x15 cm 7,5cm 150 cm 15x15 cm o 7,5cm
cm con Battipiede UH300 Viti per Cls W - BS M10x90
o
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w Pavimento h 89 2 Barre M12 e Resina WIT- 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANCO0400 130 cm 15x15cm 7,5cm 150 cm 15x15 cm i, 7,5cm
§ cm UH300 Viti per Cls W - BS M10x90
<
Pavimento h 54 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANCO0500 130 15x15 7,5 150 15x15 o 7,5
cm em X2 M Viti per Cls W - BS M10x90 em cm XM Vit per Cls W - BS M10x90 cm
Parete h 130 cm 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANC0600 130 cm 15x15cm 4 Barre Resina M10x 16.5 cm 7,5cm 130cm 15x15 cm i, 7,5cm
con Battipiede Viti per Cls W - BS M10x90
Parete h 130 cm 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANCO0700 130 cm 15x15cm 4 Barre Resina M10x 16.5 cm 7,5cm 130cm 15x15 cm i, 7,5cm
senza Battipiede Viti per Cls W - BS M10x90
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2 Barre M12 e Resina WIT - 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANCO0800 Parete h 100 cm 130 cm 15x15 cm 7,5cm 150 cm 15x15 cm . 7,5cm
UH300 Viti per Cls W - BS M10x90
2 Tasselli W - FA/S M10x85 2 2 Tasselli W - FA/S M10x85 2
ANCO0900 Parete h 68 cm 130 cm 15x15 cm 7,5cm 150 cm 15x15 cm . 7,5cm
Viti per Cls W - BS M10x90 Viti per Cls W - BS M10x90
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