
Di seguito una tabella riepilogativa, di supporto all’installatore, per aiutarlo nella definizione delle tempistiche di posa. 

INFORMATIVA PARAPETTI 

 TIPOLOGIA NTC 2018  EN 14122-3:2016  

  
INTERASSE MON-

TANTI (m) 

FORI PER FISSAG-

GIO 

INTERASSE MON-

TANTI (m) 

FORI PER FISSAG-

GIO 
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ANC100 0,75 
4 Zavorre da 12,5 

Kg/cad 
1,5 

2 Zavorre da 12,5 

Kg/cad 

ANC200 0,75 
4 Zavorre da 12,5 

Kg/cad 
1,5 

2 Zavorre da 12,5 

Kg/cad 

P
A

V
IM

E
N

T
O

 

ANC300 1,3 2 1,5 2 

ANC400 1,3 2 1,5 2 

ANC500 1,3 2 1,5 2 

ANC600 1,3 4 1,3 2 

P
A

R
E

T
E

 

ANC700 1,3 4 1,3 2 

ANC800 1,3 2 1,5 2 

ANC900 1,3 2 1,5 2 
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Con la presente informativa siamo a comunicare quali possono essere le tipologie di parapetto fornibili da  

OFFICINE RASERA S.R.L.  

La scelta della tipologia di parapetto necessaria deve essere comunicata a OFFICINE RASERA S.R.L. da parte 

del cliente.  

OFFICINE RASERA S.R.L. non è responsabile di tale scelta.  

 

• Parapetto in alluminio conforme alla norma UNI EN 14122:2016 . 

La norma UNI EN 14122:2016 definisce i requisiti per l’accesso sicuro alle macchine indicate nella UNI EN ISO 

12100-2. La norma si applica ai parapetti che fanno parte della macchina e può essere applicata anche ai para-

petti di quella parte dell’edificio in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale 

parte dell’edificio sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina stessa. Inoltre recita che, dove non esistano 

regolamentazioni locali o nazionali, la presente UNI EN 14122 può essere utilizzata per i mezzi di accesso che 

non rientrano nello scopo e campo di applicazione della norma. Si ricorda che in Italia sono presenti riferi-

menti cogenti quali il D.lgs 81/08 e s.m.i e le NTC 2018 che illustrano i requisiti dei parapetti.  

 

• Parapetto in alluminio conforme alle NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) e D.lgs 81/08 appartenente alle categorie con 

Hk = 1,00 kN/m NTC. 

Il D.lgs 81/08 all’art. 126 “ parapetti” e all’allegato IV fornisce le indicazioni dimensionali dei parapetti quali: 

essere costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, abbia un’altezza utile di al-

meno un metro, essere costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza 

fra quello superiore ed il pavimento, essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in 

ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della 

sua specifica funzione. E’considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma 

precedente, avente un’altezza di almeno 1 metro, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpe-

stio ed alta almeno 15 centimetri.  

Le caratteristiche minime prestazionali dei parapetti sono riportate nelle Norme tecniche per le costruzioni 

NTC 2018 all’articolo 3.1.4.3 “SOVRACCARICHI ORIZZONTALI LINEARI”, utilizzando i carichi di progetto orizzon-

tali lineari Hk indicati nella Tab. 3.1.II riportata nella pagina successiva.  

N.B.: Il d.lgs 81/08, nell’allegato IV articolo 1.7.2.1.2 definisce che un parapetto normale deve avere un’altezza 

utile di almeno un metro. Qualora, nel comune in cui andranno installati i parapetti, siano presenti dei regola-

menti edilizi con riferimenti restrittivi, sarà cura del committente comunicarcelo.  

r.0.1 20/06/2023 www.rasera.com Pagina 2 



r.0.1 20/06/2023 www.rasera.com Pagina 3 


