
ATTENZIONE: 

Leggere attentamente la presente documentazione rispettando 

le raccomandazioni per il montaggio fornite dal fabbricante 

MANUALE 

PASSERELLE IN ALLUMINIO 

USO E MANUTENZIONE 

Il presente manuale costituisce il riferimento per l’utilizzo, la manutenzione e 

l’ispezione periodica. Contiene documenti ufficiali in originale e deve essere 

conservato con riguardo e cura dal proprietario/gestore dell’immobile. 
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- Cosciali in profilo estruso d’alluminio sp. mm.1,8  

- Doghe per piano di calpestio in profilo estruso d’alluminio sp. mm.1,8  

- Montanti per parapetto in estruso d’alluminio sp. mm.2 sez. 60x30  

- Corrimano e rompitratta in tubo ø35x2  

- Battipiede formato dal cosciale altezza. mm.150  

- Altezza libera tra i correnti inferiore a 500 mm.  

- Portata kg.200/mq.  

- La base della passerella è costituita da un unico pezzo formato dai cosciali e dalle doghe di calpestio saldati tra-

mite processo di saldatura certificato; il parapetto ed accessori vari vengono fissati alla base mediante viteria in 

dotazione  

- In questo manuale le varie figure si riferiscono ad un modello di riferimento con larghezza minima di  

passaggio da 600 mm. e parapetto standard h. 1100.  

Norme di riferimento e certificazione  

Il sistema di protezione passiva collettiva permanente risponde alle norme europee ed alla legislazione  

italiana che riporta le raccomandazioni sulla scelta corretta dei mezzi di accesso sicuri alle macchine indicate nel-

la UNI EN 292-2 quando non è possibile accedere alla macchina direttamente dal livello del terreno o da un piano. 

La norma si applica a tutti i macchinari (fissi e mobili) in cui sono necessari mezzi fissi di accesso ed alle piattafor-

me di lavoro e ai corridoi di passaggio che fanno parte di una macchina.  

La norma si applica anche alle piattaforme di lavoro e ai corridoi di passaggio nella parte dell’edificio in cui è in-

stallata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte dell’edificio sia di fornire i mezzi di ac-

cesso alla macchina.  

La norma EN 14122-2 e EN 14122-3 specifica i criteri costruttivi relativi alle piattaforme di accesso ai macchinari.  

I parapetti fanno riferimento alla norma EN 14122-3 e devono pertanto garantire la sola resistenza ai carichi statici; i 

requisiti base sono:  

• sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa cammina sul fianco  

• arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione (F=300N) 

1 - CARATTERISTICHE DELLA PASSERELLA 
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- Le operazioni di imballaggio, movimentazione, trasporto e disimballo devono essere effettuate solo da  personale 

qualificato, conoscitore dell’attrezzatura, facendo riferimento alle norme antinfortunistiche vigenti in materia  

- Nella movimentazione utilizzare mezzi adeguati al peso indicato nel documento di trasporto  

- Evitare usi e manovre improprie, soprattutto evitare di compiere manovre al di fuori del proprio campo  di compe-

tenza e responsabilità  

- Usare sempre guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche  

- Non inserire mai le mani od altre parti del corpo sotto componenti sollevati  

- Non indossare anelli, orologi, bracciali o indumenti troppo ampi e penzolanti durante le operazioni di montaggio e 

smontaggio dell’attrezzatura. 

2 - MOVIMENTAZIONE 

La passerella è stata realizzata e certificata per essere utilizzata come previsto dalla norma (14122-2/3).  

Essa è in grado di sostenere una persona che camminando si appoggi alla protezione e arrestare una persona che 

cada nella direzione della protezione stessa.  

L’utilizzatore deve verificare l’efficacia della passerella con riferimento ai carichi trasferiti alla stessa e indicati 

dal presente manuale.  

3 - USO 

Le operazioni di manutenzione e verifica devono essere eseguite da personale qualificato, conoscitore dell’attrez-

zatura e delle norme di sicurezza esistenti in materia.  

La passerella non necessita di alcuna protezione superficiale poiché realizzata in alluminio estruso come indicato 

nelle caratteristiche.  

L’applicazione sulla superficie di vernici o solventi potrebbe deteriorare il prodotto.  

Prima di ogni reimpiego controllare che la piattaforma e il parapetto siano privi di deformazioni permanenti.  

Se presenti sostituire le parti interessate.  

4 - MANUTENZIONE 



 

6 

5 - PASSERELLA STANDARD - DIMENSIONI E COMPONENTI 
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6 - CONDIZIONI D’UTILIZZO PASSERELLA STANDARD 
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7 - MONTAGGIO GIUNZIONE SEMPLICE PASSERELLA STANDARD 
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8 - MONTAGGIO GIUNZIONE “RINFORZATA” PASSERELLE STANDARD 
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9 - PASSERELLA CON BASE RINFORZATA - DIMENSIONI E COMPONENTI 
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10 - MONTAGGIO GIUNZIONE PER PASSERELLE CON BASE RINFORZATA 
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11 - MONTAGGIO MONTANTI PARAPETTO E DEL CANCELLETTO DI CHIUSURA 
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12 - MONTAGGIO CORRIMANO/ROMPITRATTA 
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13 - MONTAGGIO GIUNZIONE CORRIMANO/ROMPITRATTA 
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14 - MONTAGGIO MODULO AD ANGOLO CORRIMANO/ROMPITRATTA 
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15 - REGISTRAZIONI  

Scheda di ispezione ordinaria, straordinaria e manutenzione 

Committente 

Nome/Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

Comune: CAP: Provincia: 

Sito di Installazione 

Indirizzo: 

Comune: CAP: Provincia: 

Dati Installatore   

Nome/Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

Comune: CAP: Provincia: 

Partita IVA: 

Iscritto alla CCIAA-REA di: 

Nome/Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

Comune: CAP: Provincia: 

Partita IVA: 

Iscritto all’Ordine degli: Di: Al numero: 

Protocollo: Data d’installazione: 

Norme di riferimento:  □ UNI 11578:15 □ UNI EN 795:12 □ CEN/TS 16415:13 
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Scheda di ispezione ordinaria, straordinaria e manutenzione 

Data 

Tipo di intervento 
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