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Grazie alle moderne tecniche di ricerca e alle più avanzate tecnologie di progettazione e produzione, Officine Rasera ha messo a punto 
la linea di prodotti e soluzioni per la ventilazione e la protezione del tetto. Aria è il sistema facile, pratico, efficace, che garantisce la 
massima ventilazione in ogni tipo di tetto e con ogni pendenza riducendo al minimo i tempi di posa.

Il sistema Aria consente il naturale moto convettivo delle correnti calde che si formano nel sottomanto e nella camera di ventilazione del 
tetto, permettendo loro di fluire dall’ingresso all’uscita senza alcuna strozzatura.

I vantaggi del sistema Aria sono:

• Aumenta la durata e la resistenza al gelo della copertura
• Migliora la conservazione delle strutture in legno e laterocemento
• Migliora l’ isolamento termico del tetto sia d’estate sia d’inverno
• Riduce i consumi energetici
• Impedisce la formazione di muffe e condense
• Aumenta la stabilità degli elementi della copertura
• Abbatte la temperatura del sottotetto fino a 6°C rispetto a un tetto senza sistema di ventilazione

Ingresso dell’aria
Griglia di gronda o in alternativa pettine

Passaggio dell’aria
Listello universale

Uscita dell’aria
Sottocolmo ventilato

La massima ventilazione del tetto è garantita dall’utilizzo combinato dei vari moduli del sistema Aria.
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GRIGLIA DI VENTILAZIONE 
PARAPASSERO
PER COPPI E TEGOLE
Le griglie di ventilazione garantiscono un ampio ingresso dell’aria lungo tutta la 
linea di gronda, impedendo l’intrusione di volatili nel sottomanto. Facilitano 
anche la posa dei coppi e delle tegole in copertura. Consentono l’ancoraggio 
dei ganci di partenza COPPIBLOC da 50 mm per la prima fila di coppi. Per le file 
successive utilizzare i ganci rompitratta.

• Disponibili in varie misure e tipologie.
• Perfettamente mimetiche.
• Resistenti nel tempo.

GRIGLIE PER COPPO

GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA

Lamiera stirata Lamiera forata Listello "UNO" Ganci partenza

MATERIALI PRODOTTI CORRELATI CAPITOLATO
Griglia di ventilazione parapassero: 
Elemento modulare di aerazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera 
forata o stirata verniciata marrone in polvere poliestere per esterni RAL 8017, resistente ai 
raggi UV, di lunghezza variabile tra i 70 e i 100 cm, sagomata per tutti i modelli di coppi o 
tegole.

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

15

195

GCM1515 Griglia per Coppo H15 Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 1,5 15 19,5

15

200

GCM15P20 Griglia per Coppo H15 P20 Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 100 1,5 15 20

15

200

GCM15P20ST Griglia per Coppo H15 P20 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 2 15 20

15

195

GCM1515ST Griglia per Coppo H15 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

15

195

GCM1515ST Griglia per Onduline p190 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

15

195

GCM1515ST Griglia per Coppo Veneto SML Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

195

15

GCM2015 Griglia per Coppo H15 Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

195

15

GCM2015 Griglia per coppo piccolo FBM Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

Schede Tecniche
GRIGLIE DI GRONDA
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GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

195

15

GCM2015 Griglia per Coppo Veneto SML Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 2 15 19,5

15

200

GCM20P20 Griglia per Coppo P20 Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 100 2 15 20

230

17

GCM1517ST Griglia per Coppo H17 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM1517ST Griglia per Coppo San Michele Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM1517ST Griglia per Coppo Siciliano "Migliore" Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM1517ST Griglia per Coppo Grande FBM Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM2017 Griglia per Coppo H17 Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM2017 Griglia per Coppo
San Michele

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

230

17

GCM2017 Griglia per Coppo
Grande FBM

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 92 2 17 23

272

18

GCM2040 Griglia per Coppo H40
su listello LIS25

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 1,5 40 19,5

272

18

GCM20P20H40 Griglia per Coppo passo 20 H40
su listello LIS25

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 100 1,5 40 20

195

55

GCM2055 Griglia per Coppo H55
su listello "UNO"

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 97,5 1,5 55 19,5

195

55

GCM2055P20
solo su ordinazione lotto 

minimo 100 pz

Griglia per Coppo H55 P20
su listello "UNO"

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 100 1,5 55 20

272

18

GDCM Griglia diagonale per Coppo Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 83 2 - -

GR
IG

LIE
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I
GR

ON
DA

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

GRIGLIE PER COPPO
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GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

205

15

GBIC15 Griglia per Bicoppo H15
su doppia listellatura in legno

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 15 20,5

205

15

GBIC15ST Griglia per Bicoppo H15 su doppia 
listellatura in legno

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 15 20,5

205

30

GBIC30 Griglia per Bicoppo H30
su soletta o soletta con LIS10

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 30 20,5

205

30

GBIC30ST Griglia per Bicoppo H30
su soletta o soletta con LIS10

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 30 20,5

205

40

GBIC40 Griglia per Bicoppo H40
su listello LIS25

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 40 20,5

205

40

GBIC40ST Griglia per Bicoppo H40 su listello LIS25 Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 40 20,5

GBIC55 Griglia per Bicoppo H55
su listello "UNO"

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 55 20,5

GBIC55ST Griglia per Bicoppo H55 su listello "UNO" Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 1,5 55 20,5

GBICP55ST

GBICP40ST

GBICP30ST

GBICP15ST
GBICP15ST Griglia per Bicoppo Piemonte H15 su 

doppia listellatura in legno
Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 15 22

GBICP55ST

GBICP40ST

GBICP30ST

GBICP15ST

GBICP30ST Griglia per Bicoppo Piemonte H30 su 
LIS10 o soletta

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 30 22

GBICP55ST

GBICP40ST

GBICP30ST

GBICP15ST

GBICP40ST Griglia per Bicoppo Piemonte H40 su 
listello LIS25

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 40 22

GBICP55ST

GBICP40ST

GBICP30ST

GBICP15ST

GBICP55ST Griglia per Bicoppo Piemonte H55 su 
listello UNO

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 55 22

GDCPSMLST Griglia per Doppio Coppo Piemonte Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 2 15 20,5

GDCPSML40ST Griglia per Doppio Coppo Piemonte su 
LIS25

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 2 40 20,5

GDCPSML55ST Griglia per Doppio Coppo Piemonte su 
Listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 82 2 55 20,5

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

GRIGLIE PER BICOPPO/DOPPIO COPPO PIEMONTE
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GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA
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CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

GRIGLIE PER TEGOLE IN COTTO
MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

345

20

GCEFBM
Griglia per Coppo Embrice FBM o Coppo 
Embrice San Michele (se Embrice conico 
in gronda)

Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 71,5 2 20 34,5

230

20

GCPFBMST Griglia per Coppo Più FBM Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 95 1,5 20 23

225

17

GCMVL Griglia per Coppo VL ICP Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 17 22,5

227

20

GCESML Griglia per Coppo Evo
su soletta o LIS10 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90,8 1,5 20 22,7

227

20

GCESMLFO Griglia per Coppo Evo
su soletta o LIS10

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90,8 1,5 20 22,7

230

40

GCESML40ST Griglia per Coppo Evo H40
su LIS25 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90,8 2 40 22,7

230

55

GCESML55ST Griglia per Coppo Evo H55
su listello "UNO" Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90,8 2 55 22,7

207

17

GTMUNIEXST Griglia per Unicoppo Extra Winter su 
soletta Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 83 1,5 17 20,7

207

17

GTMUNIEXFO Griglia per Unicoppo Extra Winter su 
soletta

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 83 1,5 17 20,7

207

17

GTMUNIEX40ST Griglia per Unicoppo Extra Winter H40 su 
listello LIS25 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 83 1,5 40 20,7

207

55

GTMUNIEX55ST Griglia per Unicoppo Extra Winter 
su listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 83 1,5 55 20,7

GCMDOCST Griglia per coppo DOC Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 84 1,5 27 21

217

22

GTMFBMST Griglia per Tegola Portoghese FBM Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 87 1,5 22 21,7

205

25

GTMPICA Griglia per Tegola Portoghese PICA
Portoghese I.B.L. Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 82 1,5 25 20,5
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MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

205

25

GTMPICA Griglia per Tegola Portoghese Rosata C.F. Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 82 1,5 25 20,5

200

19

GTMPORST Griglia per Tegola Portoghese Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 19 20

200

19

GTMPORST Griglia per Tegola Portoghese SML Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 19 20

200

19

GTMPORST Griglia per Port. Cotto Senese Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 19 20

200

40

GTMPOR40ST Griglia per Tegola Portoghese
su listello LIS25

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 100 1,5 40 20

200

40

GTMPOR55ST Griglia per Tegola Portoghese su listello 
"UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 100 1,5 55 20

254

22

GTMS10 Griglia per Tegola S10 SML Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 77 1,5 22 25,5

220

30

GTMTESST Griglia per Tegola TE.SI. ICP Winter Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 88 1,5 30 22

220

30

GTMTESFO Griglia per Tegola TE.SI. ICP Winter Lamiera Forata Marrone
RAL 8017 88 1,5 30 22

220

50

GTMTES50ST Griglia per Tegola TE.SI. ICP Winter
su listello LIS25

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 50 22

220

60

GTMTES60ST Griglia per Tegola TE.SI. ICP Winter
su listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 88 1,5 60 22

225

20

GCMSML Griglia per Coppo San Marco Novo 
Coppo PICA

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 20 22,5

195

22

GTFRCSST Griglia per Tegola Francigena (Cotto 
Senese)

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 97,5 2 22 19,5

GR
IG

LIE
 D

I
GR

ON
DA

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA

GRIGLIE PER TEGOLE IN COTTO
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MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

GTMAR5060ST

Griglia per tegola Marsigliese 50x60 
utilizzabile nelle seguenti combinazioni:

- Vario5 su LIS25 (lato 50mm), su listello 
"UNO" (lato 60mm);
- Terreal su LIS25 (lato 50mm), su listello 
"UNO" (lato 60mm);
- Creaton su LIS25 (lato 60mm);
- Erlus "gross falz" su LIS25 (lato 
60mm).

Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 50/60

GTMAR4075ST

Griglia per tegola Marsigliese 40x75 
utilizzabile nelle seguenti combinazioni:

- Vario5 su soletta (lato 40mm);
- Terreal su soletta (lato 40mm);
- Creaton su soletta (lato 40mm), su 
listello "UNO" (lato 75mm);
- Erlus "gross falz" su soletta (lato 
40mm), su listello "UNO" (lato 75mm).

Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 40/75
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CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo

GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA

GRIGLIE PER TEGOLE IN COTTO
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GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA
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GRIGLIE DI GRONDA PER TEGOLA IN CEMENTO
MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

300

22

GTMSUPCED Griglia per Tegola Ceda
Supercoppo Tegolaia Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90 1,5 22 30

300

22

GTMSUPCEDFO Griglia per Tegola Ceda
Supercoppo Tegolaia

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 22 30

GTMSUPCED50ST
Griglia per Tegola Ceda
Supercoppo Tegolaia H50
su listello LIS25

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 50 30

300

65

GTMSUPCED65ST
Griglia per Tegola Ceda o Supercoppo 
Tegolaia
su listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 65 30

300

20

GCM15F Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Francia Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90 1,5 20 30

300

20

GCM15FFO
Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Francia Lamiera

forata
Marrone
RAL 8017 90 1,5 20 30

GCM15F50 Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Francia H50 su listello LIS25 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90 1,5 50 30

GCM15F50FO Griglia per Tegola in cementoCoppo di 
Francia H50 su listello LIS25

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 50 30

300

60

GCM15F60ST
Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Francia
su listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 60 30

300

20

GCM15G Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Grecia Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90 1,5 20 30

300

20

GCM15GFO Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Grecia

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 20 30

GCM15G50 Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Grecia H50 su listello LIS25 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 90 1,5 50 30

GCM15G50FO
Griglia per Tegola in cemento Coppo di 
Grecia H50
su listello LIS25

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 50 30

300

60

GCM15G60ST
Griglia per Tegola in cemento Coppo 
Grecia
su listello "UNO"

Lamiera
stirata

Marrone
RAL 8017 90 1,5 60 30

202

28

GCOPIMP Griglia per
Coppo Imperiale

Lamiera
forata

Marrone
RAL 8017 80,8 1,5 28 20,2

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo
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GRIGLIE DI GRONDA
INGRESSO DELL’ARIA
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GRIGLIE DI GRONDA PER COPERTURE IN LAMIERA
MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm H mm P cm

201

5

GLMLANST Griglia per Lastre Landini Onda Band 
200,5 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 80 1,5 5 20,1

GLMTEGFBR Griglia per Lastre Edilfibro Tegolit 200 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 100 1,5 5 20

GLMGUTST Griglia per Lastre Grutta Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 96 2 18 24

223

18

GCM1518ST Griglia per Onduline Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 89,2 2 18 22,3

112

GLMALU
solo su ordinazione lotto 

minimo 100 pz
Griglia per Lamiera Grecata Alubel 28 Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 89,5 1,5 25,8 11,2

GLMTEGFBR23530 Griglia per Lamiera Edilfibro Tegolit 235 
H 35mm Lamiera stirata Marrone

RAL 8017 98,1 1,5 35 23,2

GCM30P24ST Griglia per Onduline P24 Lamiera stirata Marrone
RAL 8017 96 2 30 24

CONFEZIONE: PACCHI DA 10 PEZZI.
ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA L=Lunghezza . S=Spessore . H=Altezza . P=Passo
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IN
IOMNIBLOCK: PETTINE DI AEREAZIONE 

E PARAPASSERO
OMNIBLOCK è il pettine per la linea di gronda e i compluvi, caratterizzato da una 
doppia linea di denti forati e sfalsati tra loro.

• Garantisce grande resistenza contro l’intrusione di volatili e impedisce 
l’ingresso di insetti.
• Consente un ampio ingresso d’aria e migliora la
ventilazione grazie alla foratura asolata dei singoli denti.
• Prodotto in polipropilene, resiste agli sbalzi termici e ai raggi UV.
• La flessibilità dei denti lo rende adatto a tutti i modelli di coppi o tegole.
• Disponibile con e senza listello.

OMNIBLOCK è un marchio OFFICI-
NE RASERA

OMNIBLOCK
INGRESSO DELL’ARIA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm pettine
H1 cm

listello
H2 cm

confez.
pezzi

OB70 Omniblock 7 Polipropilene Rosso
mattone 100 7 - 100

OB70TM Omniblock 7 Polipropilene Testa di Moro 100 7 - 100

OB70LI Omniblock 7 con listello Polipropilene Rosso
mattone 100 7 2,5 35

OB110 Omniblock 11 Polipropilene Rosso
mattone 100 11 - 60

OB110TM Omniblock 11 Polipropilene Testa di Moro 100 11 - 60

OB110LI Omniblock 11 con listello Polipropilene Rosso
mattone 100 11 2,5 25

H2

H1

L=Lunghezza . H1=Altezza pettine . H2=Altezza listello

CAPITOLATO
Omniblock:
Elemento modulare di aerazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in 
polipropilene colore rosso mattone dotato di una doppia linea di denti forati. Lunghezza 
100 cm, altezza 7 o 11 cm, adattabile a tutti i modelli di coppi o tegole.

PARTICOLARE

Scheda Tecnica
OMNIBLOCK
con listello

Scheda Tecnica
OMNIBLOCK
senza listello



PETTINE PARAPASSERO
Pettini parapassero tradizionali che garantiscono la ventilazione del sottomanto 
impedendo l’ingresso dei volatili. Grazie alla flessibilità dei denti si adattano a tutti i 
modelli di coppi e tegole.

• Disponibili in lamiera preverniciata o in rame.

PETTINI
INGRESSO DELL’ARIA

v 4.0.0 - giugno 202318 www.rasera.com

PE
TT
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I

Lamiera
preverniciata

Rame

MATERIALI CAPITOLATO
Pettine parapassero: 
Elemento modulare di aerazione e parapassero per la linea di gronda del tetto, in lamiera 
preverniciata marrone o rame, lunghezza 100 cm, spessore 0,5 mm adattabile a tutti i 
modelli di coppi o tegole.

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm H cm S mm confez.
pezzi

PEM Pettine parapassero Lamiera 
preverniciata

Marrone
RAL 8017 100 10 0,5 50

PER Pettine parapassero Rame - 100 10 0,5 50

PEM6 Pettine parapassero Lamiera 
preverniciata

Marrone
RAL 8017 100 6 0,5 50

PER6 Pettine parapassero Rame - 100 6 0,5 50

L=Lunghezza . H=Altezza pettine . S=Spessore

Scheda Tecnica
PETTINI TRADIZIONALI



NASTRO FORATO PARAPASSERO
Nastri forati parapassero ad ampia capacità d’areazione, ideali per la finitura 
delle linee di gronda con camera di ventilazione.

• Disponibili in diverse altezze e materiali.
• Impedisce l’ingresso di volatili e insetti.

9passo 5 4.5

7

H
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NASTRI FORATI
INGRESSO DELL’ARIA

NA
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RI 
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TI

Rame

MATERIALI

CAPITOLATO
Nastro forato parapassero: 
Nastro forato continuo in rame, alluminio verniciato o lamiera preverniciata, per la 
ventilazione, parainsetti e parapasseri nei tetti ventilati. Altezze: 5, 8, 10, 15, 20, 25 cm, 
spessore 0,6 mm , adattabile a tutti i modelli di coppi o tegole.

Alluminio vern.
Testa di moro

Alluminio vern.
Rosso mattone

Lamiera prevern.
Testa di moro

PARTICOLARE

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE H mm S mm confez.
metri

H. 50 MM

RP50 Nastro forato parapassero Rame - 50 0,6 25

RP80 Nastro forato parapassero Rame - 80 0,6 25

H. 100 MM

RP100 Nastro forato parapassero Rame - 100 0,6 25

H. 150 MM

RP150 Nastro forato parapassero Rame - 150 0,6 25

RP200 Nastro forato parapassero Rame - 200 0,6 25

RP250 Nastro forato parapassero Rame - 250 0,6 25

RPA80 Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Rosso mattone 80 0,6 25

RPA80TM Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Testaa di moro 80 0,6 25

H=Altezza pettine . S=Spessore

Scheda Tecnica
NASTRO FORATO
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NASTRI FORATI
INGRESSO DELL’ARIA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE H mm S mm confez.
metri

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MMRPA100 Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Rosso mattone 100 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MMRPA100TM Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Testa di moro 100 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA150 Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Rosso mattone 150 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA150TM Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Testa di moro 150 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA200 Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Rosso mattone 200 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA200TM Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Testa di moro 200 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA250 Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Rosso mattone 250 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPA250TM Nastro forato parapassero Alluminio
verniciato Testa di moro 250 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MMRPM100 Nastro forato parapassero Lamiera preverniciata Testa di moro 100 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPM150 Nastro forato parapassero Lamiera preverniciata Testa di moro 150 0,6 25

H. 80 MM

H. 50 MM

H. 100 MM

H. 150 MM

H. 200 MM

H. 250 MM

H. 330 MM

RPM200 Nastro forato parapassero Lamiera preverniciata Testa di moro 200 0,6 25

H=Altezza pettine . S=Spessore
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ISO
ST

OP

CONTENIMENTO ISOLANTE 
IN LINEA DI GRONDA E COLMO
ISOSTOP è un elemento costituito da due pezzi angolari con profilo 4x11,5 cm, che 
consente il passaggio d’aria nei pannelli ventilati, evitando il ristagno d’acqua 
e la condensa. Garantisce un solido appoggio per fissare gli elementi per la 
ventilazione sulla linea di gronda e sulla linea di colmo.

• Regolabile in altezza da 5 a 20 cm.

CAPITOLATO
Isostop: 
Elemento regolabile da altezza 5 a 20 cm in lamiera forata stirata verniciata 
marrone in polvere poliestere per esterni RAL 8017, resistente ai raggi UV, 
a forma di "C" composto da 2 angolari a "L" con profilo di 11,5x4 cm fissati 
meccanicamente tra di loro mediante 3 viti autofilettanti zincate.

Lamiera stirata Griglie Colmi

MATERIALI PRODOTTI CORRELATI

ISOSTOP
INGRESSO DELL’ARIA

FORNITO CON 3 VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE 
Ø 6,3x13 mm PER METRO LINEARE.

L=Lunghezza . S=Spessore

11,5 cm

11,5 cm

4 cm

4 cm

H max 20 cm
H min 5 cm

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm S mm

ISO100 Elemento di contenimento isolante e fissaggio elementi di ventilazione Lamiera stirata verniciata Marrone
RAL 8017 100 2

Scheda Tecnica
ISOSTOP

Istruzioni
ISOSTOP
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LISTELLO "UNO"
PASSAGGIO DELL’ARIA

LISTELLO UNIVERSALE DI 
VENTILAZIONE E ANCORAGGIO
"UNO" è il listello di ventilazione e ancoraggio per il montaggio di coppi, tegole 
e accessori, applicabile su falda, linea di gronda, linea di colmo, compluvi e 
displuvi, su tetti in laterocemento, tetti in legno, lastre ondulate e pannelli isolanti.

• Garantisce la ventilazione sottocoppo o sottotegola.
• Sostituisce la classica listellatura in legno (verticale e orizzontale) con una 
soluzione a posa unica (orizzontale).
• Consente la posa di coperture in coppi (con o senza dentello) e in tegole, con varie 
possibilità di aggancio e fissaggio (ganci o viti).

LIS
TE

LL
I

CAPITOLATO
Listello universale: 
Elemento multifunzionale a forma di "U" in lamiera stirata zincata per l’ancoraggio di coppi 
o tegole e per consentire il passaggio d’aria sotto il manto di copertura lungo la falda del 
tetto dalla linea di gronda alla linea di colmo. Dimensione 2,5x4,5x4 cm, lunghezza 200 cm.

Lamiera
stirata zincata

MATERIALI

Griglie COPPIBLOCSottocolmi
ventilati

PRODOTTI CORRELATI

B 

H 

B1 

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L cm B1 cm B cm H cm S mm

UNOZ200 Listello "UNO" per tegole e coppi Lamiera stirata zincata 200 2,5 4,5 4 2

Quantità per metro quadro di tetto:
2,7 metri di listelli con copertura in coppi;
2,8 metri di listelli con copertura in tegole in cotto;
3 metri di listelli con copertura in tegole in cemento;

CONFEZIONI DA 126 PEZZI.

L=Lunghezza . H=Altezza . S=Spessore

"UNO" è un marchio
OFFICINE RASERA

Il listello "UNO" è stato sottoposto a due anni di 
test presso il laboratorio Teknehub dell’Università 
di Ferrara da docenti e ricercatori del Dipartimento 
di Architettura. Gli studi effettuati hanno evidenziato 
le caratteristiche di superiorità del SISTEMA 
“ARIA” in fatto di resa della ventilazione e del 
conseguente risparmio energetico.

Listello "UNO" garantisce un passaggio d'aria
superiore ai minimi previsti dalla norma
UNI 9460.

Scheda Tecnica
LISTELLO "UNO"

APPROFONDISCI
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LIS
TE

LL
I

LISTELLI
PASSAGGIO DELL’ARIA

CAPITOLATO

CAPITOLATO

Listello angolare:
Elemento a forma di "L" dimensione 2x1 cm, lunghezza 200 cm, in
lamiera forata zincata per l’ancoraggio di tegole.

Listello di arresto:
Elemento con lunghezza 200 cm, in lamiera forata zincata per arresto e ventilazione 
sotto il manto di copertura.

Lamiera forata

Lamiera forata

MATERIALI

MATERIALI

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE LA cm L cm H cm S mm

ANG1020 Listello angolare per ancoraggio tegole (min 250 pz.) * Lamiera forata zincata 2 200 1 1

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE LA cm LB cm L cm H cm S mm

LIS25 Listello di ancoraggio e ventilazione (min 250 pz.) * Lamiera forata zincata 6,1 3,1 200 2,5 0,6

LIS10 Listello di ancoraggio e ventilazione (min 250 pz.) * Lamiera forata zincata 5,7 2,2 200 1 0,6

LIS25CF25 Listello di ancoraggio e ventilazione (conf. 25 pz. - min 10 conf.) * Lamiera forata zincata 6,1 3,1 200 2,5 0,6

LIS10CF25 Listello di ancoraggio e ventilazione (conf. 25 pz. - min 10 conf.) * Lamiera forata zincata 5,7 2,2 200 1 0,6

LA=Larghezza A
L=Lunghezza . H=Altezza . S=Spessore

LA=Larghezza A . LB=Larghezza B 
L=Lunghezza . H=Altezza . S=Spessore

LA 
H 

LISTELLO ANGOLARE
DI ANCORAGGIO TEGOLE
Il listello garantisce l’ancoraggio delle tegole su tetti in laterocemento o legno, 
impedendone lo scivolamento anche con forte pendenza.

LISTELLO DI ANCORAGGIO E 
VENTILAZIONE COPPI E TEGOLE
Il listello di arresto e ventilazione è un elemento per la ventilazione e l’ancoraggio 
di coppi e tegole, applicabile su falda, compluvi e displuvi, su tetti in laterocemento 
e tetti in legno.

• Garantisce la ventilazione sottocoppo o sottotegola.

LB 
LA 

H 

* Quantità per metro quadro di tetto:
2,7 metri di listelli con copertura in coppi;
2,8 metri di listelli con copertura in tegole in cotto;
3 metri di listelli con copertura in tegole in cemento;

CONFEZIONI DA 250  PEZZI.

Scheda Tecnica
LISTELLO ANGOLARE

Scheda Tecnica
LIS25 e LIS10
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TURBOAIRYFLY
USCITA DELL’ARIA

SOTTOCOLMO DI VENTILAZIONE
TURBOAIRYFLY è un modulo evoluto di ventilazione del colmo.

• È un modulo universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi 
orizzontali e inclinati (diagonali), per una posa semplice e veloce.
• Ha una sezione d’uscita aria di oltre 400 cm2/m che garantisce la massima 
ventilazione.
• Dispone di “ali" adesive in alluminio plissettato e
verniciato, che aderiscono perfettamente alla copertura impedendo all’acqua 
spinta dal vento di infiltrarsi nel sottomanto di copertura.
• È costituito da due elementi separati (supporto e coperchio) che consentono di 
registrarne l’altezza in modo da adattarsi a differenti tipi di coppi o tegole.
• Favorisce il taglio e il posizionamento dei manufatti del manto di copertura, in 
particolare nei tetti a padiglione, poiché l’applicazione del coperchio viene fatta in 
una fase successiva.

CAPITOLATO
TurboAiryFly:
Modulo di aerazione per la linea di colmo orizzontale o inclinata (diagonale) nei tetti 
ventilati, (uscita d’aria oltre 400 cm2/m), in lamiera zincata verniciata marrone in polvere 
poliestere per esterni RAL 8017, resistente ai raggi UV, lunghezza 100 cm, composto da 
due elementi (supporto e coperchio), per consentire la registrazione in altezza da 70mm 
a 120mm. Il coperchio è dotato di due fasce in alluminio plissettato e verniciato rosso 
mattone con adesivo butilico da 50 mm.

Copfly Listello "UNO" Viti autoforanti

PRODOTTI CORRELATI

TURBOAIRYFLY è un marchio 
OFFICINE RASERA

CONTINUA

NUOVA VERSIONE

con ADESIVO BUTILICO 

DA 50mm

"TURBOAIRYFLY" garantisce un passaggio d'aria 
di gran lunga superiore ai minimi previsti dalla 
norma UNI 9460.

Scheda Tecnica
TURBOAIRY FLY

Istruzioni
TURBOAIRY FLY



TURBOAIRYFLY

Uscita dell’aria

TURBOAIRYFLY

Uscita dell’aria
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CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm confez.
pezzi

TFLYM TURBOAIRYFLY Lamiera zincata verniciata Marrone
RAL 8017 100 18
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L=LunghezzaFORNITO CON 4 VITI AUTOFORANTI Ø 4,8X80 mm CON RONDELLA SIGILLANTE
IN ACCIAIO/GOMMA PER IL FISSAGGIO DEL COPERCHIO AL SUPPORTO.

TURBOAIRYFLY
USCITA DELL’ARIA

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE

COPFLY Coperchio per estremità TURBOAIRYFLY Lamiera zincata verniciata Marrone
RAL 8017

COPERCHIO
DI CHIUSURA FINALE
PER TURBOAIRYFLY

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LEGNO

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LATEROCEMENTO



TURBOAIRY

Uscita dell’aria

TURBOAIRY

Uscita dell’aria
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TURBOAIRY
USCITA DELL’ARIA

TURBOAIRY è un marchio OFFICI-
NE RASERA

CAPITOLATO
TurboAiry:
Modulo di aerazione per la linea di colmo orizzontale o inclinata (diagonale) nei tetti 
ventilati (uscita d’aria oltre 400 cm2/m) in un unico elemento lunghezza 100 cm, in lamiera 
zincata verniciata marrone in polvere poliestere per esterni RAL 8017, resistente ai raggi 
UV, o alluminio, e in lamiera preverniciata.

Cop Turbo Listello "UNO" Viti autoforanti

PRODOTTI CORRELATI

CONTINUA

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LEGNO

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LATEROCEMENTO

SOTTOCOLMO DI VENTILAZIONE
TURBOAIRY è un modulo d’aerazione per colmi orizzontali e inclinati 
(diagonali), in un unico pezzo lungo 100 cm per una posa semplice e veloce.

• Si innesta facilmente con l’elemento successivo grazie al sormonto di 2 cm.
• Impedisce all’acqua di infiltrarsi nella camera di ventilazione.
• Si mimetizza con qualsiasi manto di copertura sia con coppi nuovi e vecchi, 
sia con tegole in cotto e cemento, lastre ondulate ecc.
• Ha una sezione d’uscita aria di oltre 400 cm2/m che garantisce la massima 
ventilazione.
• Ideale nei tetti in legno a doppia ventilazione.
• Dura nel tempo e non richiede manutenzione.
• Semplicità di montaggio con tempi di posa ridotti.

"TURBOAIRY" garantisce un passaggio d'aria di 
gran lunga superiore ai minimi previsti dalla 
norma UNI 9460.

Scheda Tecnica
TURBOAIRY

Istruzioni
TURBOAIRY
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TURBOAIRY
USCITA DELL’ARIA

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE

COPTURBO Coperchio per estremità TURBOAIRY Lamiera zincata verniciata Marrone
RAL 8017

COPERCHIO
DI CHIUSURA FINALE
PER TURBOAIRY
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CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE H mm L cm CONFEZ. PEZZI
T110M TURBOAIRY Lamiera zincata verniciata Marrone RAL 8017 110 100 20

T110PM TURBOAIRY Lamiera preverniciata Marrone RAL 8017 110 100 20

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE H mm L cm CONFEZ. PEZZI
T79M TURBOAIRY Lamiera zincata verniciata Marrone RAL 8017 79 100 25

T79PM TURBOAIRY Lamiera preverniciata Marrone RAL 8017 79 100 25

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE H mm L cm CONFEZ. PEZZI
T91M TURBOAIRY Lamiera zincata verniciata Marrone RAL 8017 91 100 20

T91PM TURBOAIRY Lamiera preverniciata Marrone RAL 8017 91 100 20

 Coppi 
 Tegola Francigena (Cotto Senese)
 Tetto alla romana (Coppo + Embrice) o Toscana
 Coppo Più Briziarelli (Tegola)
 Unicoppo (ICP)

H110 - per le seguenti tipologie di coppi e tegole:

 Bicoppo - Tesi per colmi diagonali
 Tegola S10 SML - Coppo San Marco
 Tegola Portoghese Briziarelli con diagonali 
 Temax (ICP)

Tegola Portoghese (Cotto Senese)
Tegola Portoghese
Tegola cemento Wierer 
Coppo di Grecia

H79 - per le seguenti tipologie di coppi e tegole:

Coppo di Francia
Tegola “Coppo Tiepolo” CEDA
Tutte le tegole CEDA
Tegola Portoghese Tognana

 Monocoppo (Cotto Coperture)
 Coppo Max Castiglion Fiorentino

H91 - per le seguenti tipologie di coppi e tegole:

 Tesi per colmo orizzontale
 Tegola Portoghese Briziarelli - colmo orizzontale

H=apertura per inserimento di coppi o tegole . L=Lunghezza

H=apertura per inserimento di coppi o tegole . L=Lunghezza

H=apertura per inserimento di coppi o tegole . L=Lunghezza

Supercoppo Tegolaia
Portoghese Ceprano
 (se il colmo è dritto)



"COLMOWINGS" è stato sottoposto a due anni di 
test presso il laboratorio Teknehub dell’Università 
di Ferrara da docenti e ricercatori del Dipartimento 
di Architettura. Gli studi effettuati hanno evidenziato 
le caratteristiche di superiorità del SISTEMA 
“ARIA” in fatto di resa della ventilazione e del 
conseguente risparmio energetico.

"COLMOWINGS" garantisce un passaggio d'aria 
di gran lunga superiore ai minimi previsti dalla 
norma UNI 9460.

APPROFONDISCI
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COLMOWINGS
USCITA DELL’ARIA

COLMOWINGS è un marchio 
OFFICINE RASERA

CAPITOLATO
Colmowings: 
Modulo di aerazione per la linea di colmo orizzontale o inclinata (diagonale) nei tetti 
ventilati, (uscita d’aria oltre 500 cm2/m), in lamiera zincata o acciaio INOX, lunghezza 
100 cm, composto da due elementi (Colmowings e staffa di supporto regolabile), per 
consentire la registrazione in altezza. Colmowings è dotato di due fasce in alluminio 
plissettato e verniciato rosso mattone, nero, rosa maculata con adesivo butilico da 50 mm.

Listello "UNO" Viti autoforanti

PRODOTTI CORRELATI

Staffa regolabile in altezza

CONTINUA

SOTTOCOLMO DI VENTILAZIONE
COLMOWINGS è un modulo di aerazione del colmo.
È costituito da un elemento in lamiera forata zincata o acciaio INOX, a cui sono 
ancorate le speciali “ali” in alluminio plissettato e verniciato con adesivo butilico 
da 50 mm che consentono una perfetta adesione al manto di copertura, 
impedendo all’acqua spinta dal vento di infiltrarsi nel sottomanto di copertura.

• Universale per coppi e tegole di ogni forma e misura per colmi orizzontali e 
inclinati (diagonali).
• Semplice e veloce da posare.
• Sezione d’uscita aria di oltre 500 cm2/m.
• Garantisce la massima ventilazione e mantiene inalterate nel tempo le sue 
caratteristiche funzionali.
• Gli appositi supporti piegabili alti cm 23 permettono ogni tipo di regolazione in 
modo da adattarsi a differenti tipi di coppi o tegole e tipologie di isolamento.
• Ha una lunghezza di 100 cm. 

NUOVA VERSIONE

con ADESIVO BUTILICO 

DA 50mm

Scheda Tecnica
COLMOWINGS

Istruzioni
COLMOWINGS



COLMOWINGS
Uscita dell’aria

COLMOWINGS

Uscita dell’aria
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CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE BANDELLA L cm S mm CONFEZ. PEZZI

CWINXRO COLMOWINGS Acciaio INOX - Rosa Maculata 100 0,7 10

CWINXRM COLMOWINGS Acciaio INOX - Rosso Mattone 100 0,7 10

CWINXNE COLMOWINGS Acciaio INOX - Nera 100 0,7 10

SUPW230X Staffa supporto Acciaio INOX - - 23 1 -

SUPW380X Staffa supporto Acciaio INOX - - 38 1 -

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LEGNO

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LATEROCEMENTO

L=Lunghezza . S=SpessoreFORNITO CON 4 VITI AUTOFILETTANTI Ø 6,3X13 mm PER METRO LINEARE PER IL 
FISSAGGIO DEL COLMOWINGS SULLE STAFFE DI SUPPORTO.

Per la posa devono essere impiegati tanti supporti quanti sono i metri lineari di 
colmo con l’aggiunta di un supporto iniziale.

COLMOWINGS
USCITA DELL’ARIA

Rosso Mattone Nera Rosa Maculata



TURBOFLAT

Uscita dell’aria

TURBOFLAT

Uscita dell’aria
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TURBOFLAT
USCITA DELL’ARIA

COLMO DI VENTILAZIONE
TETTO MONOFALDA
TURBOFLAT è il modulo d’aerazione per tetto monofalda in unico pezzo lungo 
100 cm.
Permette la ventilazione nelle falde a ridosso di una parete verticale.
Dispone di un’ala in alluminio plissettato, verniciato con adesivo butilico che 
aderisce perfettamente alla copertura impedendo all’acqua spinta dal vento 
di infiltrarsi nel sottomanto di copertura.

TURBOFLAT è un marchio OFFICI-
NE RASERA CAPITOLATO

TurboFlat: 
Modulo di aerazione per la linea di colmo orizzontale nei tetti monofalda. Composto 
da unico elemento lunghezza 100 cm in lamiera zincata verniciata marrone in polvere 
poliestere per esterni RAL 8017, resistente ai raggi UV. TurboFlat è dotato di una fascia in 
alluminio plissettato e verniciato rosso mattone con adesivo butilico da 50mm.

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LEGNO

SCHEMA DI USCITA DELL’ARIA
NEI TETTI IN LATEROCEMENTO

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L cm

TUF TURBOFLAT Lamiera zincata verniciata Marrone RAL 8017 100

L=Lunghezza

NUOVA VERSIONE
con ADESIVO BUTILICO 

DA 50mm

"TURBOFLAT"
garantisce un passaggio d'aria

superiore ai minimi previsti dalla norma
UNI 9460.

Scheda Tecnica
TURBOFLAT

Istruzioni
TURBOFLAT



VITI AUTOFORANTI
Vite autoforante per il fissaggio di coppi e tegole di colmo.
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ACCESSORI PER COLMI
USCITA DELL’ARIA

TurboAiryFly TurboAiry Colmowings

PRODOTTI CORRELATI

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE Ø mm L mm

VIAF Vite autoforante Ø 4,8x70 mm Acciaio zincato 4,8 70

RO16X6,7XFLY Rondella in acciaio zincato/gomma ø 16x6,7 mm Acciaio zincato + gomma 16 -

Ø=Diametro . L=LunghezzaOccorrono 2,5 viti per i tetti in coppi.
Occorrono 3 viti per i tetti in tegole.
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MICROTECMIX
USCITA DELL’ARIA

SOTTOCOLMO DI VENTILAZIONE
MICROTECMIX è il nastro in alluminio plissettato, misto a tessuto in polipropilene 
traspirante per la microventilazione del colmo.

• È universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi orizzontali e 
inclinati (diagonali). 
• Viene fissato a un listello in legno (sezione 5x4 cm) supportato ogni 80 cm circa da 
un portalistello regolabile in acciaio zincato.
• Viene sucessivamente sagomato e fatto aderire al manto di copertura per 
mezzo delle fasce in alluminio plissettato verniciato con adesivo butilico.

MICROTECMIX è un marchio OFFI-
CINE RASERA

CAPITOLATO
MicrotecMix
Nastro in alluminio plissettato e tessuto in polipropilene (PP) traspirante per la 
microventilazione del colmo, con fasce in adesivo butilico.Portalistelli

PRODOTTI CORRELATI

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 m L2 mm CONFEZIONE

MT310X

Sottocolmo 
MICROTECMIX310
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Rosso
mattone 5 310 Scatola

4 rotoli

MT310XTM

Sottocolmo 
MICROTECMIX310
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Testa
di moro 5 310 Scatola

4 rotoli

MT310XNE

Sottocolmo 
MICROTECMIX310
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Nero 5 310 Scatola
4 rotoli

MT360X

Sottocolmo 
MICROTECMIX360
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Rosso
mattone 5 360 Scatola

4 rotoli

MT360XTM

Sottocolmo 
MICROTECMIX360
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Testa
di moro 5 360 Scatola

4 rotoli

L1=Lunghezza . L2=Larghezza

Scheda Tecnica
MICROTEC MIX

Istruzioni
MICROTEC MIX
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MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 m L2 mm CONFEZIONE

MT400X

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Rosso
mattone 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XTM

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Testa
di moro 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XNE

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Nero 5 400 Scatola
4 rotoli

MT400X40

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 40 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Rosso
mattone 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XTM40

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 40 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Testa
di moro 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XNE40

Sottocolmo 
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 40 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Nero 5 400 Scatola
4 rotoli

MT400X25R

Sottocolmo rinforzato nella parte 
centrale con adesivo retinato per 
aumentare la resistenza nel punto 
di fissaggio MICROTECMIX400 con due 
fasce di
adesivo butilico larghezza 25mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Rosso
mattone 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XTM25R

Sottocolmo rinforzato nella parte 
centrale con adesivo retinato per 
aumentare la resistenza nel punto di 
fissaggio
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 25 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Testa
di moro 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400XNE25R

Sottocolmo rinforzato nella parte 
centrale con adesivo retinato per 
aumentare la resistenza nel punto di 
fissaggio
MICROTECMIX400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 25 mm

Alluminio 
plissettato 
verniciato 

misto tessuto in 
polipropilene

Nero 5 400 Scatola
4 rotoli
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L1=Lunghezza . L2=Larghezza

MICROTECMIX
USCITA DELL’ARIA
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MICROTEC
USCITA DELL’ARIA

SOTTOCOLMO DI VENTILAZIONE
MICROTEC è il nastro in alluminio plissettato, forato e verniciato per la 
microventilazione del colmo.

• È universale per coppi e tegole di ogni forma e misura, per colmi orizzontali e 
inclinati (diagonali). 
• Garantisce la ventilazione del colmo con una sezione d’uscita aria di oltre 
160 cm2/m.
• Viene fissato a un listello in legno (sezione 5x4 cm) supportato ogni 80 cm circa da 
un portalistello regolabile in acciaio zincato.
• Viene sucessivamente sagomato e fatto aderire al manto di copertura per 
mezzo di fasce in alluminio plissettato forato verniciato con adesivo butilico.

MICROTEC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

CAPITOLATO
Microtec
Nastro in alluminio plissettato, forato e verniciato per la microventilazione del colmo, con 
fasce in adesivo butilico. Sezione di uscita d’aria di 160 cm2/m.Portalistelli

PRODOTTI CORRELATI

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 m L2 mm CONFEZIONE

MT400

Sottocolmo 
MICROTEC400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio
plissettato

forato
verniciato

Rosso
mattone 5 400 Scatola

4 rotoli

MT400TM

Sottocolmo 
MICROTEC400
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 20 mm

Alluminio
plissettato

forato
verniciato

Testa
di moro 5 400 Scatola

4 rotoli

MT40050
Sottocolmo MICROTEC400/50
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 50 mm

Alluminio
plissettato

forato
verniciato

Rosso
mattone 5 400 Scatola

4 rotoli

MT40050TM
Sottocolmo MICROTEC400/50
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 50 mm

Alluminio
plissettato

forato
verniciato

Testa
di moro 5 400 Scatola

4 rotoli

MT40050NE

Sottocolmo 
MICROTEC400/50
con due fasce di
adesivo butilico larghezza 50 mm

Alluminio
plissettato

forato
verniciato

Nero 5 400 Scatola
4 rotoli

L1=Lunghezza . L2=Larghezza

Scheda Tecnica
MICROTEC

Istruzioni
MICROTEC



MODELLO CODICE DESCRIZIONE L mm H mm CONFEZIONE PZ. Scheda Tecnica

POLI50 Portalistello universale in acciaio zincato 50 195 50

POLI50C Portalistello a chiodo in acciaio zincato 50 260 100

POLI50R Portalistello regolabile in acciaio zincato 50 180/225 100
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ACCESSORI MICROTEC
USCITA DELL’ARIA

PORTALISTELLO
Portalistello universale in acciaio zincato per colmo e/o displuvio,
per listelli in legno di larghezza 50 mm.

CAPITOLATO
Portalistello:
Elemento in lamiera zincata opportunamente piegata per accogliere e fissare nella 
parte superiore un listello di legno. Nella parte inferiore dispone di due bandelle forate e 
piegabili per essere fissate sulla linea di colmo alla base del tetto.

MicrotecMixAcciaio zincato Microtec

PRODOTTI CORRELATIMATERIALI

L=Lunghezza . H=AltezzaQuantità consigliata 1 pz. ogni 80 cm.
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI
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GANCI FERMACOPPI
Ganci COPPIBLOC a forma di "S" per l’ancoraggio dei coppi fra di loro 
garantendone la stabilità in qualsiasi condizione. I ganci COPPIBLOC 
sostituiscono la malta e le schiume poliuretaniche per il fissaggio del manto 
di copertura.

Disponibili nelle seguenti tipologie di materiale:
• Piattina INOX brunita
• Nastro Preverniciato T.M. sez. 10x0,8 mm 
• Nastro Preverniciato R.S. RAL 3009 sez. 11x0,8 mm
• Nastro Rame sez. 12x1 mm 
• Nastro Inox ramato sez. 8x0,8 mm

Per coppo: 14 pz / m2

Per tegola cemento tegolaia "vecchia": 9/10 pz / m2

COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA6016PI Gancio 60x16 Piattina INOX brunita 60 16 1000 

GA6020PI Gancio 60x20 Piattina INOX brunita 60 20 1000

GA7516PI Gancio 75x16 Piattina INOX brunita 75 16 1000

GA7520PI Gancio 75x20 Piattina INOX brunita 75 20 1000

GA9016PI Gancio 90x16 Piattina INOX brunita 90 16 1000

GA9020PI Gancio 90x20 Piattina INOX brunita 90 20 1000

GA9022PI Gancio 90x22 Piattina INOX brunita 90 22 1000

GA9025PI Gancio 90x25 Piattina INOX brunita 90 25 700

GA10516PI* Gancio 105x16 Piattina INOX brunita 105 16 1000

GA10520PI* Gancio 105x20 Piattina INOX brunita 105 20 800

GA10525PI* Gancio 105x25 Piattina INOX brunita 105 25 600

GA12016PI Gancio 120x16 Piattina INOX brunita 120 16 700

GA12020PI Gancio 120x20 Piattina INOX brunita 120 20 700

GA12025PI Gancio 120x25 Piattina INOX brunita 120 25 500

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA9016TM Gancio 90x16 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 90 16 1000

GA9020TM Gancio 90x20 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 90 20 1000

GA9025TM Gancio 90x25 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 90 25 700

FORNITI IN SACCHETTI DA 50/100 PZ.

* Su richiesta
B

A

B

CAPITOLATO
Gancio Coppibloc:
Elemento in lamiera preverniciata, acciaio inox o rame, piegato ad uncino o doppio uncino 
(forma ad “S” ) per l’ancoraggio dei coppi.

Scheda Tecnica
GANCI PIATTINA INOX

Scheda Tecnica
GANCI TESTA DI MORO
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA6016RS Gancio 60x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 60 16 1500

GA6020RS Gancio 60x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 60 20 1300

GA6025RS Gancio 60x25 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 60 25 1000

GA7516RS* Gancio 75x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 75 16 1000

GA8016RS Gancio 80x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 80 16 1000

GA9016RS Gancio 90x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 90 16 1000

GA9020RS Gancio 90x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 90 20 800

GA9025RS Gancio 90x25 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 90 25 700

GA10516RS* Gancio 105x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 105 16 800

GA10520RS* Gancio 105x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 105 20 800

GA12016RS Gancio 120x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 120 16 700

GA12020RS Gancio 120x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 120 20 700

GA12025RS Gancio 120x25 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 120 25 500

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.
GA9016RA Gancio 90x16 Nastro Rame 12x1 mm 90 16 1000
GA9020RA Gancio 90x20 Nastro Rame 12x1 mm 90 20 800
GA9025RA Gancio 90x25 Nastro Rame 12x1 mm 90 25 700

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.
GA9016IR8 Gancio 90x16 Nastro Inox ramato 8x0,8 mm 90 16 1000
GA9020IR8 Gancio 90x20 Nastro Inox ramato 8x0,8 mm 90 20 1000
GA9022IR8 Gancio 90x22 Nastro Inox ramato 8x0,8 mm 90 22 1000
GA9025IR8 Gancio 90x25 Nastro Inox ramato 8x0,8 mm 90 25 1000

FORNITI IN SACCHETTI DA 50/100 PZ.

* Su richiesta
B

A

B

Scheda Tecnica
GANCI ROSSO SIENA

Scheda Tecnica
GANCI RAME

Scheda Tecnica
GANCI INOX RAMATO
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COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

CAPITOLATO
Gancio di partenza e rompitratta: 
Elemento in lamiera preverniciata, acciaio inox o rame, piegato ad uncino per l'ancoraggio 
dei coppi lungo la linea di gronda e/o rompitratta in falda.

GANCI DI PARTENZA E ROMPITRATTA
Ganci di partenza per l’ancoraggio dei coppi lungo la linea di gronda e 
rompitratta in falda. I ganci rompitratta evitano che la spinta verso il basso 
generata dal manto di copertura gravi tutta sulla prima fila di coppi in linea di 
gronda. I ganci COPPIBLOC sostituiscono la malta e le schiume poliuretaniche 
per il fissaggio del manto di copertura. Quantità applicabile in funzione della 
pendenza della falda.

Disponibili nelle seguenti tipologie di materiale:
• Piattina INOX brunita 
• Nastro Preverniciato T.M. con sezione 10x0,8 mm 
• Nastro Preverniciato R.S. RAL 3009 con sez. 11x0,8 mm
• Nastro Rame con sezione 12x1 mm
• Nastro Inox ramato con sezione 10x0,8 mm

Una fila di ganci ogni 2/3 m di falda in base alla pendenza

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA28016CPI Gancio curvo 280x16 Piattina INOX brunita 280 16 200 

GA28020CPI Gancio curvo 280x20 Piattina INOX brunita 280 20 200

GA28025CPI Gancio curvo 280x25 Piattina INOX brunita 280 25 200

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA28016PI Gancio 280x16 Piattina INOX brunita 280 16 200

GA28020PI Gancio 280x20 Piattina INOX brunita 280 20 200

GA28025PI Gancio 280x25 Piattina INOX brunita 280 25 200

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA20016TM Gancio 200x16 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 200 16 500

GA20020TM Gancio 200x20 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 200 20 500

GA20025TM Gancio 200x25 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 200 25 500

GA28016TM Gancio 280x16 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 280 16 500

GA28020TM Gancio 280x20 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 280 20 500

GA28025TM Gancio 280x25 Nastro Testa di moro 10x0,8 mm 280 25 400

B

A

COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA CURVO

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA PIATTINA

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA TESTA DI MORO
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CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA15016RS Gancio 150x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 150 16 500

GA15020RS Gancio 150x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 150 20 500

GA20016RS Gancio 200x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 200 16 500

GA20020RS Gancio 200x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 200 20 500

GA20025RS Gancio 200x25 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 200 25 500

GA28016RS Gancio 280x16 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 280 16 500

GA28020RS Gancio 280x20 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 280 20 500

GA28025RS Gancio 280x25 Nastro Rosso Siena RAL 3009 11x0,8 mm 280 25 400

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA20016RA Gancio 200x16 Nastro Rame 12x1 mm 200 16 500

GA20020RA Gancio 200x20 Nastro Rame 12x1 mm 200 20 500

GA28016RA Gancio 280x16 Nastro Rame 12x1 mm 280 16 500

GA28020RA Gancio 280x20 Nastro Rame 12x1 mm 280 20 500

GA28025RA Gancio 280x25 Nastro Rame 12x1 mm 280 25 400

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA20016IR Gancio 200x16 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 200 16 500

GA20020IR Gancio 200x20 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 200 20 500

GA20025IR Gancio 200x25 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 200 25 500

GA28016IR Gancio 280x16 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 280 16 500

GA28020IR Gancio 280x20 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 280 20 500

GA28025IR Gancio 280x25 Nastro Inox ramato 10x0,8 mm 280 25 500

B

A

COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA RAME

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA INOX RAMATO

Scheda Tecnica
GANCIO PARTENZA ROSSO SIENA
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA5016PI Gancio 50x16 Piattina INOX brunita 50 16 500

GA5020PI Gancio 50x20 Piattina INOX brunita 50 20 500

GA5025PI Gancio 50x25 Piattina INOX brunita 50 25 500

GANCIO PIEMONTE
MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GA19080IR Gancio Piemonte
Nastro Inox

ramato
20x1,2 mm

190 80 100

GA24580TM Gancio Piemonte
Nastro preverniciato 

Testa di moro
25x1,8 mm

245 80 100

B

A

FORNITI IN SACCHETTI DA 50/100 PZ.

COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

CAPITOLATO
Gancio di partenza: 
Elemento in acciaio inox, piegato ad uncino per l'ancoraggio dei coppi lungo la linea di 
gronda.

GANCI DI PARTENZA
Ganci di partenza per l’ancoraggio dei coppi alla griglia di gronda. Per 
l'ancoraggio dei coppi delle file successive è consigliato, a intervalli regolari in 
funzione della pendenza della falda, l'utilizzo dei ganci rompitratta.

Disponibili nelle seguenti tipologie di materiale:
• Piattina INOX brunita

Griglie

PRODOTTI CORRELATI

Scheda Tecnica
GANCI PARTENZA PIATTINA

Scheda Tecnica
GANCI PIEMONTE INOX RAMATO

Scheda Tecnica
GANCI PIEMONTE NASTRO PREVERNICIATO
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

GANCI BLOCCA COPPI A LISTELLO

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GALISPI Gancio controvento a listello 4x5 cm per coppi senza foro Piattina INOX brunita 160 20 200

GALISPI4X6 Gancio controvento a listello 4x6 cm per coppi senza foro Piattina INOX brunita 160 20 200

GALISPI3X5 Gancio controvento a listello 3x5 cm per coppi senza foro Piattina INOX brunita 160 20 200

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GALISMETPI Gancio controvento listello metallico per coppi senza foro Piattina INOX brunita 140 20 200

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE A mm B mm CONFEZ. pz.

GACOLI Gancio blocca coppo a listello 4x5 cm controvento Piattina INOX brunita 88 50 200

Scheda Tecnica
GANCI LISTELLO LEGNO

Scheda Tecnica
GANCI LISTELLO METALLO

Scheda Tecnica
GANCI COPPI CANALE LISTELLO LEGNO

Istruzioni
GANCI LISTELLO LEGNO

Istruzioni
GANCI LISTELLO METALLO

Istruzioni
GANCI COPPI CANALE LISTELLO LEGNO
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

GANCI PER COPPI CON FORO
Ganci in filo per l’ancoraggio dei coppi con foro, completamente nascosti 
dalla sovvraposizione dei coppi. I ganci COPPIBLOC sostituiscono la malta e le 
schiume poliuretaniche per il fissaggio del manto di copertura.

Disponibili nelle seguenti tipologie di materiale:
• Filo inox con sezione Ø 2,5 mm
• Filo zincato con sezione Ø 2,5 mm

L=Lunghezza

COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz. pz/m2

GA134FZ
Gancio aggancio da sotto

Filo zincato Ø 2,5 mm
134 1.000 pz 15

GA134FI Filo inox Ø 2,5 mm

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz. pz/m2

GA131FZ
Gancio aggancio da sopra

Filo zincato Ø 2,5 mm
131 1.000 pz 15

GA131FI Filo inox Ø 2,5 mm

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz. pz/m2

GA125FZ
Gancio per Bicoppo L125

Filo zincato Ø 2,5 mm
125 1.500 pz 15

GA125FI Filo inox Ø 2,5 mm

FORNITI IN SACCHETTI DA 50 PZ.

Scheda Tecnica
GANCIO AGGANCIO DA SOTTO

Scheda Tecnica
GANCIO AGGANCIO DA SOPRA

Scheda Tecnica
GANCIO BICOPPO L125
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

L=LunghezzaFORNITI IN SACCHETTI DA 25 PZ.

GANCIO PER COPPI SENZA FORO,
SU BICOPPO
Ganci in filo per evitare il rischio di scivolamento del coppo di coperta senza 
foro su Bicoppo.

GANCIO RAPIDO PER COPPI SENZA FORO,
DOPPIO PIEMONTE E BICOPPO
Ganci in filo a posa rapida per evitare il rischio di scivolamento del coppo di coperta senza foro 
su doppio Piemonte o Bicoppo.

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz. pz/m2

GABI190FZ
Aggancio per coppi senza foro

Filo zincato Ø 2,5 mm
190 800 pz 14-15

GABI190FI Filo inox Ø 2,5 mm

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz. pz/m2

GADS20FZ
Gancio per Coppi senza foro

Filo zincato Ø 2,5 mm
198 1.000 pz 14-15

GADS20FI Filo inox Ø 2,5 mm

L=LunghezzaFORNITI IN SACCHETTI DA 50 PZ.

Scheda Tecnica
GANCIO BICOPPO SENZA FORO

Scheda Tecnica
GANCIO DOPPIOPIEMONTE E BICOPPO SENZA FORO

Applicazione nel Bicoppo Applicazione nel Doppio Piemonte

Istruzioni
GANCIO DOPPIOPIEMONTE E BICOPPO SENZA FORO
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COPPIBLOC
ANCORAGGIO TEGOLE

GANCIO FERMATEGOLA
Gancio in filo INOX per l’ancoraggio delle tegole alla griglia di ventilazione lungo la 
linea di gronda.

GANCIO BLOCCA TEGOLA
Gancio in filo zincato per evitare il ribaltamento delle tegole in caso di vento.
Si ancora lateralmente e superiormente "abbracciando" il listello di ancoraggio della 
tegola.

COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz.

GAFT62 Gancio fermategola Filo inox Ø 2 mm 62 1000

L=LunghezzaFORNITI IN SACCHETTI DA 50 PZ.

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE L mm CONFEZ. pz.

GAFT200 Gancio blocca tegola Filo zincato per molle Ø 2 mm 195 200

L=Lunghezza

Griglie

PRODOTTI CORRELATI

FORNITI IN SACCHETTI DA 50 PZ.

LISTELLO IN LEGNO CONSIGLIATO 4x5

Scheda Tecnica
GANCIO FERMATEGOLA

Scheda Tecnica
GANCIO BLOCCA TEGOLA
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FERMACOLMI
Gancio in alluminio preverniciato per l’ancoraggio di coppesse o tegole di 
colmo.

COPPIBLOC è un marchio OFFICI-
NE RASERA

Viti autoforanti

PRODOTTI CORRELATI

CAPITOLATO
Gancio fermacolmo: 
Elemento in alluminio preverniciato, piegato ad uncino per l’ancoraggio di coppesse o 
tegole di colmo.

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE S mm Pezzi m CONFEZ. pz.

GFTCETE
Gancio fermacolmi per tegole in 
cemento h 30 mm per colmo tipo 
Tegolaia Coppo Imperiale

Alluminio 
preverniciato

Rosso Siena 
RAL 3009 1,8 2,5 200

GFTCETENE
Gancio fermacolmi per tegole in 
cemento h 30 mm per colmo tipo 
Tegolaia Coppo Imperiale

Alluminio 
preverniciato

Nero 
RAL 9005 1,8 2,5 200

GFCO Gancio fermacolmi per Coppi
(coppesse)

Alluminio 
preverniciato

Rosso Siena 
RAL 3009 1,8 2,5 250

GFCOTM Gancio fermacolmi per Coppi
(coppesse)

Alluminio 
preverniciato

Testa
di moro 1,8 2,5 250

GFCONE Gancio fermacolmi per Coppi
(coppesse)

Alluminio 
preverniciato

Nero 
RAL 9005 1,8 2,5 250

GFTCE Gancio fermacolmi
per Tegole in cemento

Alluminio 
preverniciato

Rosso Siena 
RAL 3009 1,8 3 250

GFTCETM Gancio fermacolmi
per Tegole in cemento

Alluminio 
preverniciato

Testa
di moro 1,8 3 250

GFTCENE Gancio fermacolmi
per Tegole in cemento

Alluminio 
preverniciato

Nero 
RAL 9005 1,8 3 250

GFTCO Gancio fermacolmi per Tegole
in cotto

Alluminio 
preverniciato

Rosso Siena 
RAL 3009 1,8 3 250

GFTCOTM Gancio fermacolmi per Tegole
in cotto

Alluminio 
preverniciato

Testa
di moro 1,8 3 250

GFTCONE Gancio fermacolmi per Tegole
in cotto

Alluminio 
preverniciato

Nero 
RAL 9005 1,8 3 250

S=Spessore

COPPIBLOC
ANCORAGGIO COPPI

Scheda Tecnica
GANCIO FERMACOLMO TEGOLA COTTO

Scheda Tecnica
GANCIO FERMACOLMO COPPI

Scheda Tecnica
GANCIO FERMACOLMO TEGOLA CEMENTO
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BANDE ADESIVE
ACCESSORI PER SIGILLARE

MODELLO CODICE DESCRIZIONE COLORE L m H cm CONFEZ. pz. Scheda Tecnica

NEBLE100 Nastro alluminio con adesivo butilico LENTUS 
100 Alluminio 10 10 6 rotoli

per scatola

ADE150 Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Rosso
mattone 5 15 1 rotolo

per scatola

ADE300 Banda adesiva in alluminio liscio verniciato Rosso
mattone 10 30 2 rotoli

per scatola

ADEB300 Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Rosso
mattone 5 30 1 rotolo

per scatola

ADEB300NE Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Nero 5 30 1 rotolo
per scatola

BANDE IN ALLUMINIO 
IMPERMEABILIZZANTI AUTOADESIVE 
A FREDDO
Bande adesive composte da uno strato di adesivo butilico e da una superfice 
superiore in alluminio verniciato resistente ai raggi UV.
Ideali per sigillare i punti critici tra i vari elementi del tetto.

CAPITOLATO
Banda adesiva: 
Elemento in alluminio verniciato rosso mattone/marrone con adesivo 
butilico per sigillare.

L=Lunghezza . H=Altezza
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BANDE ADESIVE
ACCESSORI PER SIGILLARE

MODELLO CODICE DESCRIZIONE COLORE L m H cm CONFEZ. pz. Scheda Tecnica

ADEB300TM Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Testa di Moro 5 30 1 rotolo
per scatola

ADEF300

Banda adesiva in alluminio estensibile 
verniciato

Rosso
mattone 5 30 1 rotolo

per scatola

ADE4002F
Banda adesiva in alluminio plissettato 
verniciato 
con 2 fasce adesive

Rosso
mattone 5 40 4 rotoli

per scatola

ADEB400 Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Rosso
mattone 5 40 1 rotolo

per scatola

ADEB400TM Banda adesiva bugnata in alluminio verniciato Testa di 
Moro 5 40 1 rotolo

per scatola

L=Lunghezza . H=Altezza
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FERMANEVE PER TEGOLE
I fermaneve evitano lo scorrimento della neve dalle coperture preservando 
il tetto dal rischio di scivolamento del manto di copertura e conseguente 
necessità di costosi interventi di manutenzione.

• Disponibili in diverse forme e misure
• Applicazione semplice e veloce
• Da agganciare direttamente alla copertura
• Disposizione e criteri di posa secondo norma UNI-EN 9460-2008

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 mm L2 mm H mm S mm CONF   . 
pz.

Scheda 
Tecnica

FNTCM Fermaneve per:
- Tegola in cemento;
- Coppo Francia;
- Coppo Più FBM;
- Maxima Cotto Possagno;
- Mars. p. var. ICP/FBM/Terreal;
- M1 Terreal;
- Vario 5BMI.

Lam. prev. RAL 8017

240 30 60 1,5 40
FNTCMRM Lam. prev. Rosso Matt.

FNTCMAN Lam. prev. RAL 7016

FNTCR Rame -

FNTCM8AN
Fermaneve per:
- Tegola in cemento;
- Coppo Francia;
- Coppo Più FBM;
- Maxima Cotto Possagno;
- Mars. p. var. ICP/FBM/Terreal;
- M1 Terreal;
- Vario 5BMI;
- Coppo di Grecia.

Lamiera
preverniciata

RAL 7016

315 30 80 1,5 40FNTCM8 RAL 8017

FNTCM8RM Rosso 
Mattone

FNTMM
Fermaneve per: 
- Tegola Marsigliese passo fisso;

Lam. prev. RAL 8017

250 30 60 1,5 40FNTMRM Lam. prev. Rosso Matt.

FNTMR Rame -

FNTPM Fermaneve per:
- Tegola Portoghese;
- Tegola TESI;
- Portoghese PICA;
- Coppo Max Terreal.

Lam. prev. RAL 8017

250 30 60 1,5 40FNTPMRM Lam. prev. Rosso Matt.

FNTPR Rame -

FNTPM8 Fermaneve per:
- Tegola Portoghese;
- Tegola TESI.

Lamiera
preverniciata

RAL 8017
315 30 80 1,5 40

FNTPM8RM Rosso Matt.

FNTPFTM Fermaneve per:
- Portoghese Flexa

Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 280 30 60 1,5 40

FNDCI

Fermaneve per:
- Unicoppo (asportare dente sotto 
canale;
- Doppio coppo Gambale

Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 315 23 80 1,8 50

FNTCD Fermaneve per:
- Tegola Canadese.

Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 280 - 60 1,5 40

FNTEGTM
Fermaneve per:
- Tegola Erlus Großfalzziegel;
- Mars. p. var. ICP/FBM/Terreal;
- M1 Terreal;
- Vario 5.

Lamiera
preverniciata

RAL 8017
310 30 60 1,5 40

FNTEGRM Rosso Matt.

FERMANEVE
ACCESSORI PER LA NEVE

CAPITOLATO
Fermaneve per tegole o per coppi: 
Elemento in lamiera preverniciata, rame o inox ramato opportunamente sagomato 
per i vari tipi di coppi o tegole che impedisce lo scivolamento della neve nei tetti a 
falda inclinata.

L1=Lunghezza . L2=Larghezza . H=Altezza . S=Spessore
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FERMANEVE
ACCESSORI PER LA NEVE

L1=Lunghezza . L2=Larghezza . H=Altezza . S=Spessore* Su richiesta

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 mm L2 mm H mm S mm CONF   . 
pz.

Scheda 
Tecnica

FNTEMTM

Fermaneve per:
- Tegola Erlus Monaco;
- Olandese PICA;
- Romain Evolution Terreal;
- S10 Terreal.

Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 300 30 60 1,5 40

FNTMMC Fermaneve per:
- Tegola Marsigliese Creaton 
Rustico;
- Monocoppo Tech BMI.

Lamiera
preverniciata

RAL 8017
275 30 60 15 40

FNTMMCRB Rosso Matt.

FERINOX* Fermaneve per:
- Tegola in ardesia. Acciaio INOX - 380 50 50 4 80

Disponibili nelle seguenti versioni:

FERMANEVE PER COPPI
I fermaneve evitano lo scorrimento della neve dalle coperture preservando 
il tetto dal rischio di scivolamento del manto di copertura e conseguente 
necessità di costosi interventi di manutenzione. 

• Disponibili in diverse forme e misure.
• Applicazione semplice e veloce.
• Da agganciare direttamente alla copertura.
• Disposizione e criteri di possa secondo norma UNI-EN 9460-2008.

CAPITOLATO
Fermaneve per tegole o per coppi: 
Elemento in lamiera preverniciata, rame o inox ramato opportunamente sagomato 
per i vari tipi di coppi o tegole che impedisce lo scivolamento della neve nei tetti a 
falda inclinata.

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE COLORE L1 mm L2 mm H mm S mm CONFEZ. pz. Scheda 
Tecnica

FNCM Fermaneve per Coppo Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 120 40 60 1,5 70

FNCR Fermaneve per Coppo Rame - 120 40 60 1,5 70

FNCIR Fermaneve per Coppo Inox ramato - 120 40 60 1,2 70

FNCAM Fermaneve per Coppo con 
aggancio

Lamiera
preverniciata

Marrone
RAL 8017 320 30 60 1,5 40

L1=Lunghezza . L2=Larghezza . H=Altezza . S=SpessoreDisponibili nelle seguenti versioni:

Rame Rosso
Mattone

Marrone
RAL 8017

Antracite
RAL 7016

Grigio Polvere
RAL 7037

Zincato

Rame Rosso
Mattone

Marrone
RAL 8017

Antracite
RAL 7016

Grigio Polvere
RAL 7037

Zincato
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DISSUASORI PER PICCIONI
ACCESSORI VARI

CAPITOLATO
Dissuasore per piccioni: 
Elemento composto da una base in acciaio o policarbonato, di lunghezza 50 o 100 cm con 
degli aghi in acciao inox fissati perpendicolarmente alla base per impedire la sosta dei 
volatili.

DISSUASORI PER PICCIONI
I dissuasori impediscono ai volatili di posarsi sui cornicioni
e sulle grondaie.

L=Lunghezza

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE FILE PUNTE L cm CONFEZ. pz. Scheda 
Tecnica

DP80 Dissuasore per piccioni
Base

policarbonato 
anti UV

3 80 50 100

DP54 Dissuasore per piccioni Base
acciaio inox 3 60 100 25

DP60F Dissuasore flessibile
per piccioni

Base
acciaio inox 3 60 100 25
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ANCORAGGIO MATTONI
ACCESSORI VARI

Graffa a "L"

Copiglia 

Copiglia 

Isolante 

Graffa a "L"

Mattoni forati in cotto

Muratura in calcestruzzoGRAFFE PER ANCORAGGIO
MATTONI FACCIAVISTA
Le graffe per ancoraggio mattoni faccia a vista sono applicabili a pareti ventilate 
e isolate con doppia muratura. Sono l'ideale per il rivestimento di muratura in 
mattoni forati in cotto o in calcestruzzo.

• Facilitano e velocizzano le operazioni di rivestimento.
• Certificate CE in conformità alla UNI EN 845-1.
• Quantità indicativa 4/5 pezzi per m2. Da verificare con Ingegnere Strutturale.

CAPITOLATO
Graffe per ancoraggio mattoni: 
Elemento in filo di acciao inox, piegato a “L” con tassello di fissaggio, per ancorare alla 
parete maestra il rivestimento di mattoni faccia vista. Certificate CE in conformità alla UNI 
EN 845-1.
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ANCORAGGIO MATTONI
ACCESSORI VARI

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE Ø mm

COPOIS Copiglia per posizionamento isolante Acciaio inox 2,0

MODELLO CODICE DESCRIZIONE MATERIALE Ø mm L mm CONFEZ. pz. D.O.P.

GAMAL150F
Graffa filettata a "L" da 150mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 150 300

GAMAL200F
Graffa filettata a "L" da 200mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 200 200

GAMAL250F
Graffa filettata a "L" da 250mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 250 200

GAMAL300F
Graffa filettata a "L" da 300mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 300 200

GAMAL400F
Graffa filettata a "L" da 400mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 400 300

GAMAL450F*
Graffa filettata a "L" da 450mm con tassello 
nylon ø 6x50 per mattoni forati in cotto o 
calcestruzzo cod. TAS6X50

Acciaio inox 3,3 450 300

L=Lunghezza . Ø=Diametro* su richiesta

GRAFFE CON TASSELLO

ACCESSORI GRAFFE
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CAMINI RAME
ACCESSORI VARI

CA
MI
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Rame

MATERIALI CAPITOLATO
Camini: 
Elementi terminali di forma cilindrica nei camini, in rame, acciaio inox, alluminio e lamiera 
preverniciata.

CAMINI IN RAME

Camini in rame con alette e rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMARRA80 Camino in rame con alette e rete 80 45
CAMARRA100 Camino in rame con alette e rete 100 45
CAMARRA120 Camino in rame con alette e rete 120 45
CAMARRA140 Camino in rame con alette e rete 140 45
CAMARRA160 Camino in rame con alette e rete 160 45
CAMARRA180 Camino in rame con alette e rete 180 45
CAMARRA200 Camino in rame con alette e rete 200 45
CAMARRA220 Camino in rame con alette e rete 220 45
CAMARRA250 Camino in rame con alette e rete 250 45
CAMARRA300 Camino in rame con alette e rete 300 45
CAMARRA350 Camino in rame con alette e rete 350 45

Camini in rame con alette
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMARA80 Camino in rame con alette 80 45
CAMARA100 Camino in rame con alette 100 45
CAMARA120 Camino in rame con alette 120 45
CAMARA140 Camino in rame con alette 140 45
CAMARA160 Camino in rame con alette 160 45
CAMARA180 Camino in rame con alette 180 45
CAMARA200 Camino in rame con alette 200 45
CAMARA220 Camino in rame con alette 220 45
CAMARA250 Camino in rame con alette 250 45
CAMARA300 Camino in rame con alette 300 45
CAMARA350 Camino in rame con alette 350 45

Camini in rame con rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMRRA80 Camino in rame con rete 80 40
CAMRRA100 Camino in rame con rete 100 40
CAMRRA120 Camino in rame con rete 120 40
CAMRRA140 Camino in rame con rete 140 40
CAMRRA160 Camino in rame con rete 160 40
CAMRRA180 Camino in rame con rete 180 40
CAMRRA200 Camino in rame con rete 200 40
CAMRRA220 Camino in rame con rete 220 40
CAMRRA250 Camino in rame con rete 250 40
CAMRRA300 Camino in rame con rete 300 40

Ø=Diametro . H=Altezza tuboDisponibili nelle seguenti finiture:

Naturale

NA
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CAMINI INOX
ACCESSORI VARI

Acciaio INOX

MATERIALI CAPITOLATO
Camini: 
Elementi terminali di forma cilindrica nei camini, in rame, acciaio inox, alluminio e lamiera 
preverniciata.

CAMINI
IN ACCIAIO INOX

camini in acciaio INOX con alette e rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMARIN80 Camino in acciaio INOX con alette e rete 80 45
CAMARIN100 Camino in acciaio INOX con alette e rete 100 45
CAMARIN120 Camino in acciaio INOX con alette e rete 120 45
CAMARIN140 Camino in acciaio INOX con alette e rete 140 45
CAMARIN160 Camino in acciaio INOX con alette e rete 160 45
CAMARIN180 Camino in acciaio INOX con alette e rete 180 45
CAMARIN200 Camino in acciaio INOX con alette e rete 200 45
CAMARIN220 Camino in acciaio INOX con alette e rete 220 45
CAMARIN250 Camino in acciaio INOX con alette e rete 250 45
CAMARIN300 Camino in acciaio INOX con alette e rete 300 45
CAMARIN350 Camino in acciaio INOX con alette e rete 350 45

Camini in acciaio INOX con alette
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMAIN80 Camino in acciaio INOX con alette 80 45
CAMAIN100 Camino in acciaio INOX con alette 100 45
CAMAIN120 Camino in acciaio INOX con alette 120 45
CAMAIN140 Camino in acciaio INOX con alette 140 45
CAMAIN160 Camino in acciaio INOX con alette 160 45
CAMAIN180 Camino in acciaio INOX con alette 180 45
CAMAIN200 Camino in acciaio INOX con alette 200 45
CAMAIN220 Camino in acciaio INOX con alette 220 45
CAMAIN250 Camino in acciaio INOX con alette 250 45
CAMAIN300 Camino in acciaio INOX con alette 300 45
CAMAIN350 Camino in acciaio INOX con alette 350 45

Camini in acciaio INOX con rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMRIN80 Camino in acciaio INOX con rete 80 40
CAMRIN100 Camino in acciaio INOX con rete 100 40
CAMRIN120 Camino in acciaio INOX con rete 120 40
CAMRIN140 Camino in acciaio INOX con rete 140 40
CAMRIN160 Camino in acciaio INOX con rete 160 40
CAMRIN180 Camino in acciaio INOX con rete 180 40
CAMRIN200 Camino in acciaio INOX con rete 200 40
CAMRIN220 Camino in acciaio INOX con rete 220 40
CAMRIN250 Camino in acciaio INOX con rete 250 40
CAMRIN300 Camino in acciaio INOX con rete 300 40

Ø=Diametro . H=Altezza tuboDisponibili nelle seguenti finiture:

Naturale

NA
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CAMINI ALLUMINIO
ACCESSORI VARI
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Alluminio

MATERIALI CAPITOLATO
Camini: 
Elementi terminali di forma cilindrica nei camini, in rame, acciaio inox, alluminio e lamiera 
preverniciata.

CAMINI
IN ALLUMINIO

Camini in alluminio con alette e rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMARAL_80 Camino in alluminio con alette e rete 80 45
CAMARAL_100 Camino in alluminio con alette e rete 100 45
CAMARAL_120 Camino in alluminio con alette e rete 120 45
CAMARAL_140 Camino in alluminio con alette e rete 140 45
CAMARAL_160 Camino in alluminio con alette e rete 160 45
CAMARAL_180 Camino in alluminio con alette e rete 180 45
CAMARAL_200 Camino in alluminio con alette e rete 200 45
CAMARAL_220 Camino in alluminio con alette e rete 220 45
CAMARAL_250 Camino in alluminio con alette e rete 250 45
CAMARAL_300 Camino in alluminio con alette e rete 300 45
CAMARAL_350 Camino in alluminio con alette e rete 350 45

Camini in alluminio con alette
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMAAL_80 Camino in alluminio con alette 80 45
CAMAAL_100 Camino in alluminio con alette 100 45
CAMAAL_120 Camino in alluminio con alette 120 45
CAMAAL_140 Camino in alluminio con alette 140 45
CAMAAL_160 Camino in alluminio con alette 160 45
CAMAAL_180 Camino in alluminio con alette 180 45
CAMAAL_200 Camino in alluminio con alette 200 45
CAMAAL_220 Camino in alluminio con alette 220 45
CAMAAL_250 Camino in alluminio con alette 250 45
CAMAAL_300 Camino in alluminio con alette 300 45
CAMAAL_350 Camino in alluminio con alette 350 45

Camini in alluminio con rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMRAL_80 Camino in alluminio con rete 80 40
CAMRAL_100 Camino in alluminio con rete 100 40
CAMRAL_120 Camino in alluminio con rete 120 40
CAMRAL_140 Camino in alluminio con rete 140 40
CAMRAL_160 Camino in alluminio con rete 160 40
CAMRAL_180 Camino in alluminio con rete 180 40
CAMRAL_200 Camino in alluminio con rete 200 40
CAMRAL_220 Camino in alluminio con rete 220 40
CAMRAL_250 Camino in alluminio con rete 250 40
CAMRAL_300 Camino in alluminio con rete 300 40

Ø=Diametro . H=Altezza tuboComporre il codice inserendo la sigla di finitura al posto del segno "_"
(es. CAMRAL_300 Rosso Siena = CAMRALRS300)

Disponibili nelle seguenti finiture:

Naturale

RR

Rame roof

TM

Testa di moro

VR

Verde roof

GR

Grigio roof

RS

Rosso Siena

BG

Bianco grigio

G

Grigio

A

Antracite

S

Silver

B

Bianco
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CAMINI LAMIERA
ACCESSORI VARI

CA
MI

NI

Camini in lamiera preverniciata con alette e rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMARLP_80 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 80 45
CAMARLP_100 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 100 45
CAMARLP_120 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 120 45
CAMARLP_140 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 140 45
CAMARLP_160 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 160 45
CAMARLP_180 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 180 45
CAMARLP_200 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 200 45
CAMARLP_220 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 220 45
CAMARLP_250 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 250 45
CAMARLP_300 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 300 45
CAMARLP_350 Camino in lamiera preverniciata con alette e rete 350 45

Camini in lamiera preverniciata con alette
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMALP_80 Camino in lamiera preverniciata con alette 80 45
CAMALP_100 Camino in lamiera preverniciata con alette 100 45
CAMALP_120 Camino in lamiera preverniciata con alette 120 45
CAMALP_140 Camino in lamiera preverniciata con alette 140 45
CAMALP_160 Camino in lamiera preverniciata con alette 160 45
CAMALP_180 Camino in lamiera preverniciata con alette 180 45
CAMALP_200 Camino in lamiera preverniciata con alette 200 45
CAMALP_220 Camino in lamiera preverniciata con alette 220 45
CAMALP_250 Camino in lamiera preverniciata con alette 250 45
CAMALP_300 Camino in lamiera preverniciata con alette 300 45
CAMALP_350 Camino in lamiera preverniciata con alette 350 45

Camini in lamiera preverniciata con rete
MODELLO CODICE DESCRIZIONE Ø mm H cm

CAMRLP_80 Camino in lamiera preverniciata con rete 80 40
CAMRLP_100 Camino in lamiera preverniciata con rete 100 40
CAMRLP_120 Camino in lamiera preverniciata con rete 120 40
CAMRLP_140 Camino in lamiera preverniciata con rete 140 40
CAMRLP_160 Camino in lamiera preverniciata con rete 160 40
CAMRLP_180 Camino in lamiera preverniciata con rete 180 40
CAMRLP_200 Camino in lamiera preverniciata con rete 200 40
CAMRLP_220 Camino in lamiera preverniciata con rete 220 40
CAMRLP_250 Camino in lamiera preverniciata con rete 250 40
CAMRLP_300 Camino in lamiera preverniciata con rete 300 40

Ø=Diametro . H=Altezza tubo

Disponibili nelle seguenti finiture:

TM

Testa di moro

RS

Rosso Siena

BG

Bianco grigio

G

Grigio

A

Antracite

S

Silver

B

Bianco

Lamiera preverniciata

MATERIALI CAPITOLATO
Camini: 
Elementi terminali di forma cilindrica nei camini, in rame, acciaio inox, alluminio e lamiera 
preverniciata.

CAMINI IN LAMIERA 
PREVERNICIATA

Comporre il codice inserendo la sigla di finitura al posto del segno "_"
(es. CAMRAL_300 Rosso Siena = CAMRALRS300)
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CONVERSE
ACCESSORI VARI

CONVERSE PER CAMINI TONDI
Converse in piombo e rame o piombo e acciaio inox per camini tondi con 
dimensioni del piombo 600x700 mm e spessore 1,2 mm.

Nota: combinare sempre le converse in acciaio con alluminio o acciaio. Non 
combinare alluminio con rame.

CO
NV

ER
SE

CAPITOLATO
Conversa: 
Elemento in piombo e rame o in piombo e acciaio inox, 
di raccordo per terminali nei camini.

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE Ø mm
CONRA80 Conversa per camini tondi Piombo e rame 80
CONRA100 Conversa per camini tondi Piombo e rame 100
CONRA120 Conversa per camini tondi Piombo e rame 120
CONRA140 Conversa per camini tondi Piombo e rame 140
CONRA160 Conversa per camini tondi Piombo e rame 160
CONRA180 Conversa per camini tondi Piombo e rame 180
CONRA200 Conversa per camini tondi Piombo e rame 200
CONRA220 Conversa per camini tondi Piombo e rame 220
CONRA250 Conversa per camini tondi Piombo e rame 250
CONRA300 Conversa per camini tondi Piombo e rame 300
CONRA350 Conversa per camini tondi Piombo e rame 350

CODICE DESCRIZIONE MATERIALE Ø mm
CONIN80 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 80
CONIN100 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 100
CONIN120 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 120
CONIN140 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 140
CONIN160 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 160
CONIN180 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 180
CONIN200 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 200
CONIN220 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 220
CONIN250 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 250
CONIN300 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 300
CONIN350 Conversa per camini tondi Piombo e acciaio inox 350

Ø=Diametro


