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SCHEDA TECNICA

Fermaneve per tegola Erlus

Grof¥falzziegel, marsigliese p.variabile

Fermaneve per tegola Erlus GrofR¥falzziegel, marsigliese p.variabile

DESCRIZIONE:

Elemento in lamiera pre-verniciata, opportunamente sagomato per tegole Erlus Grol3falzziegel, marsigliese p.variabile ICP, FBM,
Terreal, M1 Terreal, Vario 5, atto ad impedire lo scivolamento della neve nei tetti a falda inclinata. Gli elementi vengono

agganciati direttamente alla tegola.

CcoD. ARTICOLO Materiale Colore Lunghezza (mm) | Altezza(mm)
Fermaneve tegola Erlus GroRfalzziegel, Lami M
- I amiera pre- arrone
FNTEGTM marsigliese p.variabile verniciata RALSO17 310 60
Fermaneve tegola Erlus GroRfalzziegel, Lami R
ENTEGTM | marsigliese p.variabile amiera pre- 0550 310 60
verniciata mattone
MATERIALE:

-Lamiera pre-verniciata (marrone RAL 8017 o Rosso Mattone) spessore 1,5mm, larghezza 28mm.

IMBALLO:

In scatole da 40 pz.

QUANTITA’” MEDIA PER M2 DI TETTO:

n.1,5 pcs. (riferimento norma UNI-EN 9460-2008)
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